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ÒÐ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  Альбом содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов наруж-
ных стен, выполненных с применением пазогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ», 
производства ООО «Комбинат пористых материалов». 

Альбом может применяться при проектировании, разработке конструкторской и техно-
логической документации, а также производстве работ при строительстве, реконструкции и 
ремонте зданий различного назначения с учетом требований действующих строительных норм 
и правил.  

 

1.2  Представленные в альбоме конструктивные решения разработаны для следующих 
условий: 

- здания одно- и многоэтажные с несущими, самонесущими наружными стенами, а также 
с поэтажным опиранием наружных стен на межэтажные перекрытия; 

- условия эксплуатации – с сухим и нормальным влажностным режимом помещений со-
гласно СНиП 23-02-2003; 

- расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки обеспечен-
ностью 0,92) – до минус 41 оС. 

 

1.3  При проектировании наружных стен зданий с влажным и мокрым режимом эксплуа-
тации, а также зданий, строящихся в сейсмических районах, зонах распространения вечно-
мерзлых, просадочных грунтов и на подрабатываемых территориях, конструктивные решения, 
представленные в альбоме, должны корректироваться с учетом требований соответствующих 
нормативных документов. 

1.4. Рабочие чертежи узлов наружных стен, представленные в альбоме, могут дополнять-
ся или корректироваться с учетом особенностей проектируемых зданий. 

 
 
2  НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ 
 

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящем документе, 
приведен в приложении А. 

 
 
3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ «ВАРМИТ» 
 

3.1  Размеры и маркировка 
 

3.1.1  Пазогребневые газобетонные блоки «ВАРМИТ» (далее блоки) изготавливают в со-
ответствии с ГОСТ 31360-2007 на автоматизированной линии немецкой фирмы «WEHR-
HAHN».  

Маркировка (торговая марка), номинальные размеры и некоторые характеристики бло-
ков приведены в таблице 3.1. 

Внешний вид блоков приведен на рисунке 3.1.  
 

3.1.2   Предельные отклонения от номинальных размеров блоков в миллиметрах: 
±2 ...................... по длине; 
±1 ...................... по толщине;  
±1 ...................... по высоте; 
Отклонение от перпендикулярности граней - не более 2 мм. 
Отклонения от прямолинейности ребер – не более 1 мм. 
 

3.1.3  Условное обозначение блоков состоит из наименования изделия с указанием тор-
говой марки, обозначения категории (для блоков «ВАРМИТ» - категория I),  размеров по длине, 
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толщине и высоте в мм, марки по средней плотности, класса по прочности на сжатие, марки 
по морозостойкости и обозначения ГОСТ 31360-2007 . 

Примеры условных обозначений:  
- пазогребневый газобетонный блок «ВАРМИТ  ГБ  2-500» категории I, длиной 625 

мм, толщиной 200 мм, высотой 250 мм,  средней плотностью 500 кг/м3, класса по прочности 
на сжатие В2,5, марки по морозостойкости F35  

 

Блок «ВАРМИТ  ГБ  2-500» - I/625х400х250/D500/B2,5/F25 ГОСТ  31360-2007;  
 

- пазогребневый газобетонный блок «ВАРМИТ  ГБ  4-500» категории I, длиной 625 
мм, толщиной 400 мм, высотой 250 мм,  средней плотностью 500 кг/м3, класса по прочности 
на сжатие В2,5, марки по морозостойкости F35  

 

Блок «ВАРМИТ  ГБ  4-500» - I/625х400х250/D500/B2,5/F25 ГОСТ  31360-2007 .  
 

Таблица 3.1 
 

Маркировка и номинальные размеры пазогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» 
 

Геометрические 
размеры, мм  Маркиров- 

ка  толщи-
на  

дли-
на  

высо-
та  

Масса 
блока, 
кг  

Количест-
во на под-
доне, шт 

Количест-
во на под-
доне,  
м2 

Объем 
на поддо-

не, 
м3 

Внешний вид блока 

ГБ 1–500  100  625  250  9,8  72  11,25  1,125  

 

ГБ 2–500  200  625  250  19,5  36  5,62  1,125   

ГБ 3–500  300  625  250  29,2  24  3,75  1,125   

ГБ 4–500  400  625  250  39,0  18  2,81  1,125   

Примечания. 
1. Упаковка блоков осуществляется на деревянные поддоны объемом по 1,125 куб.м. продукции. 
2. Отгрузка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом непосредственно с завода. 

25
0 

400 

625

25
0 

100 

625

25
0 

200 

625

25
0 

300 

625
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3.2  Физико-механические характеристики  
 

3.2.1 Физико-механические характеристики пазогребневых газобетонных блоков «ВАР-
МИТ» приведены в таблице 3.2. 

 

3.2.2  По пожарной опасности блоки относятся к категории  «негорючие» (НГ). 
 

3.2.3  Класс радиоактивности – первый. 
 

Таблица 3.2 
Физико-механические характеристики пазогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» 

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Величина 

1 Плотность в сухом состоянии кг/м3 500 

2 Класс прочности - В 2.5 

3 Марка по прочности на сжатие - М 35 

4 Коэффициент теплопроводности  в 
сухом состоянии  Вт/м ⋅°С 0,12 

5 

Расчетный коэффициент тепло-
проводности: 
- для условий эксплуатации «А» 
- для условий эксплуатации «Б» 

Вт/м ⋅°С  
 

0,15  
0,17  

6 Марка по морозостойкости  F 50 

7 Коэффициент паропроницаемости мг/м⋅ч⋅Па 0,17 

8 Отпускная влажность % не более 35 

9 Усадка при высыхании мм/м 0,6  
 
 
4  КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  НАРУЖНЫХ СТЕН 
 
4.1  Конструктивные решения наружных стен подразделяются: 
- по восприятию вертикальной нагрузки;  
- по структуре. 
По восприятию вертикальной нагрузки стены подразделяются на (рис. 4.1): 
- несущие (воспринимающие кроме нагрузок от собственного веса и ветра нагрузки от 

покрытий, перекрытий и т.п.); 

Рисунок 3.1 - Внешний вид пазогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ»  

ГБ 1–500 ГБ 2–500 ГБ 3–500 ГБ 4–500 
 

3 
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 - самонесущие (воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветровую на-
грузку); 

 - ненесущие (воспринимающие нагрузку только от собственного веса и ветра в пределах 
одного этажа при высоте этажа не более 6 м,  при большей высоте этажа эти стены относятся к 
самонесущим). 

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, 
перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий. 

По структуре стены подразделяются на (рис. 4.2): 
- однослойные, выполненные из газобетонных пазогребневых блоков; 
- двухслойные, состоящие из газобетонных пазогребневых блоков и облицовочного слоя 

из кирпичной кладки; 
- многослойные, состоящие из трех и более слоев, выполненных из разных материалов, в 

том числе с облицовочным и теплоизоляционными слоями. 
В качестве теплоизоляционных материалов в наружных стенах могут применяться плит-

ный утеплитель из пенополистирола, пенополиуретан, минераловатные плиты, а также зали-
вочные безусадочные теплоизоляционные материалы. 

Однослойные стены выполняются с обязательной отделкой наружной и внутренней по-
верхностей штукатурными составами. 

В многослойных стенах облицовочный слой и основная кладка из газобетонных блоков 
должны быть связаны между собой посредством анкеров (связей) из коррозионно-стойких 
сталей или сталей, защищенных от коррозии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  Толщину наружных стен следует принимать исходя из следующего ряда размеров:  
- для однослойных стен – 400, 300, 200 мм; 
- для двухслойных с облицовочным слоем из лицевого кирпича – 530, 430, 330 мм; 
- для многослойных стен с гибкими связями и эффективным утеплителем – 360÷720  мм 

в зависимости от толщины утеплителя 
- для стен с фасадной теплоизоляцией – 250÷720  мм в зависимости от толщины утепли-

теля и применяемой системы теплоизоляции.  
 

4.3  Вертикальные и горизонтальные размеры элементов стен целесообразно назначать в 
соответствии с требованиями единой модульной системы с учетом размеров блоков. При не-
обходимости блоки могут быть распилены по требуемым размерам. 

Кладка блоков выполняется на клеевом растворе. Толщину растворных горизонтальных 
швов кладки из блоков следует принимать равной 2 мм. Допускаются отклонения по толщине 
швов в пределах ±1 мм с обеспечением среднего размера 2 мм в пределах этажа.  

 

 

Рисунок 4.1 –  Конструктивные решения наружных стен: а – несущие; б – само- 
несущие; в – ненесущие  

а б в 
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Кладка облицовочного кирпича выполняется на цементно-песчаном растворе. Толщина 
горизонтальных швов кладки из цементно-песчаного раствора принимается равной 12 мм  с 
отклонением в переделах ±1 мм обеспечением среднего размера 12 мм в пределах этажа.  

Толщина вертикальных швов кладки из кирпича может приниматься от 8 до 15 мм. 
Примеры раскладки блоков и кирпича по высоте наружных стен зданий приведены в 

приложении Б. 
 

4.4 Кладка наружных стен из пазогребневых газобетонных блоков производится с цеп-
ной перевязкой не менее 1/3 блока в каждом ряду. 

В двухслойных и многослойных стенах связь между облицовочным  и основным слоями 
производится посредством стальных связей, забиваемых в блоки через три - четыре ряда ли-
цевого кирпича, или анкерных пластин, закладываемых в кладочные швы. В двухслойных сте-
нах желательно обеспечивать смещение вертикальных швов наружного слоя кирпича относи-
тельно вертикальных швов газобетонных блоков. 
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Рисунок 4.2 – Типы кладок наружных стен с 
применением пазогребневых газобетонных 
блоков: а – однослойные; б – двухслойные с 
облицовочным  слоем из кирпича; в – много-
слойные с теплоизоляционным слоем; г – 
многослойные с навесной вентилируемой 
системой фасадной теплоизоляции; д – одно-
слойные с навесным вентилируемым фаса-
дом; е – двухслойные с облицовочным слоем 
из кирпича при перевязке кладки тычковыми 
рядами: 1 – пазогребневый газобетонный 
блок; 2 – лицевой кирпич; 3 – анкеры; 4 – эф-
фективный утеплитель; 5 – шпатлевка; 6 – 
штукатурка «ВАРМИТ»; 7 – облицовка фа-
садной системы; 8 – элементы крепления фа-
садной системы; 9 - пазогребневый газобе-
тонный блок ГБ-1 (плашмя); 10 – кирпич 
утолщенный, высотой 88 мм  
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Примеры раскладки блоков и лицевого кирпича для основных типов кладки с указанием 
особенностей перевязки наружных углов, дверных проемов и простенков приведены в прило-
жении В. 

 
4.5 Требования к материалам 
 

4.5.1 Растворы 
Для возведения стен из пазогребневых газобетонных блоков следует применять клеевые 

растворы марок по временному сопротивлению сжатию  50, 75  кгс/см2.  
Рекомендуемые марки клея: 
- при производстве работ в теплый период года  -  клей для газобетона «ВАРМИТ»;  
- при производстве работ в холодный период года - клей зимний для газобетона «ВАР-

МИТ».   
Клеевой раствор должен обладать в свежеизготовленном состоянии подвижностью и во-

доудерживающей способностью, обеспечивающей возможность получения ровного клеевого 
шва, а в затвердевшем состоянии иметь необходимую прочность и равномерную плотность. 

При выборе состава, а также изготовлении, выдержке и испытании растворов для кладки 
следует руководствоваться ГОСТ 28013-98, СП 82-101-98, ГОСТ 5802-86. 

Выполнение кладки на малоподвижных непластичных растворах не  допускается. 
Для отделки внутренней и наружной поверхностей стен рекомендуется применять шпат-

левочные и штукатурные смеси, разработанные специально для газобетонных блоков «ВАР-
МИТ»: 

- шпатлевка водостойкая для газобетона «ВАРМИТ»; 
- штукатурка для газобетона «ВАРМИТ»; 
- штукатурная гидроизоляция для газобетона «ВАРМИТ»; 
- штукатурка фасадная для газобетона «ВАРМИТ». 
Характеристика смесей, особенности их приготовления и условия нанесения приведены в 

приложении Г. 
 

4.5.2 Кирпич 
Для облицовки наружных стен могут применяться керамический лицевой кирпич по 

ГОСТ 7484-78 или керамический кирпич по ГОСТ 530-2007.  
 

4.5.3  Армирование 
Для армирования стен следует применять арматуру по ГОСТ 5781-82 (2003): 
- для сетчатого армирования – арматуру классов А-I и Вр-I; 
- для продольной и поперечной арматуры, анкеров и связей – арматуру классов А-I, А-II и 

Вр-I. 
Для закладных деталей и соединительных накладок следует применять сталь в соответст-

вии с главой СНиП II-23-81 по проектированию стальных конструкций. 
 

4.5.4  Перемычки 
Для перекрытия оконных и дверных проемов следует применять железобетонные пере-

мычки по ГОСТ 948-84 (1991).  
Допускается перекрытие проемов осуществлять стальными уголками по ГОСТ 8509-93 

(2003) или ГОСТ 8510-86 (2003).   
 

4.5.5  Анкеры и связи 
Анкеры и связи применяются для крепления к стенам облицовки из кирпичной кладки, 

навесных вентилируемых фасадов, внутренних стен и перегородок. 
В качестве анкеров и связей могут использоваться: 
- стальные связи диаметром 6-8 мм, забиваемые в газобетонные блоки; 
- полосовые или Т-образные анкерные пластины толщиной 2 – 3 мм, укладываемые в швы 

кладки; 
- элементы крепления навесных вентилируемых фасадов (с учетом типа системы), закреп-

ляемые с применением специальных дюбелей. 
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Внешний вид и характеристики некоторых анкеров и крепежных элементов приведены в 
приложении Д. 

Все металлические элементы, устанавливаемые в кладку, должны изготавливаться из 
нержавеющей стали или из обычной стали с антикоррозионным покрытием. Антикоррозион-
ное покрытие должно выполняться в соответствии с ГОСТ 23118-99 и СНиП 2.03.11-85. 

Для крепления бытовых приборов, шкафов, полок и т.п. могут применяться распорные 
нейлоновые или металлические дюбели, подбираемые с учетом нагрузки.  

Несущая способность дюбелей должна быть подтверждена протоколами (актами) испы-
таний. В качестве примера в приложении Е приведен протокол испытаний рамных дюбелей 
«Fisher SHR». 

 
 

5  ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРУЖНЫХ СТЕН 
 
5.1 Требуемое сопротивление теплопередаче  
 

5.1.1 В соответствии с требованиями СНиП 23-01-2003 «Тепловая защита зданий» вели-
чина приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен Rо , м2⋅оС/Вт, должна быть 
не менее нормируемого значения Rreg , определяемого в зависимости от назначения здания и 
величины градусо-суток отопительного периода района строительства  Dd , оС⋅сут. 

Следует отметить, что СНиП 23-01-2003 допускает снижение нормативной величины 
Rreg  до Rmin  -  при условии обеспечения нормативного значения удельного расхода тепловой 
энергии на отопление здания qh

reg  ≤ qh
reg : 

- для жилых и общественных зданий -  Rmin   = 0,63 Rreg  ; 
- для производственных зданий -  Rmin   = 0,8 Rreg  . 
Значения нормируемого и допустимого сопротивлений теплопередаче наружных стен 

жилых и общественных зданий для ряда климатических районов приведены в таблице 5.1. 
 

5.1.2 В ряде регионов требования к теплозащитным качествам ограждающих конструк-
ций устанавливаются территориальными строительными нормами (ТСН).  

При проведении расчетов в соответствии с ТСН, показатели, представленные в таблице 
5.1, могут отличаться как по величине градусо-суток отопительного периода (вследствие бо-
лее высокой температуры внутреннего воздуха), так и по величине минимально допустимого 
сопротивления теплопередаче.  

 

5.2 Приведенное сопротивление теплопередаче 
 

5.2.1 Приведенное сопротивление теплопередаче Rо основных типов наружных стен из 
пазогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» приведено в таблице 5.2. 

Значения Rо рассчитаны для фрагментов наружных стен с учетом клеевых швов и анке-
ров. Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 23-10-2004 по программе расчета 
трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий «TEMPER-3D». 

При разработке проекта конкретного здания величина приведенного сопротивления теп-
лопередаче наружных стен должна уточняться расчетом с учетом других теплопроводных 
включений (оконных откосов, плит перекрытия и т.п.). Пример составления расчетной схемы, 
задания граничных условий и представления результатов расчета фрагмента стены с оконны-
ми проемами приведен в приложении Ж.  

 

5.3 Температура внутренней поверхности 
 

5.3.1 В соответствии с требованиями СНиП 23-01-2003 минимальная температура внут-
ренней поверхности ограждающих конструкций в зоне теплопроводных включений (диа-
фрагм, сквозных швов из раствора, стыков и др.), а также в углах и оконных откосах должна 
быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре на-
ружного воздуха в холодный период года. 

Значения температуры точки росы для ряда температур воздуха и относительной влаж-
ности воздуха представлены в приложении З.  
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Таблица 5.1 
Значения требуемого Rreg  и допустимого Rmin сопротивления теплопередаче наружных стен  

для некоторых климатических районов (по СНиП 23-01-2003) 
Требуемое сопротивление 
теплопередаче, м2 оС/Вт Район  

строительства 
Назначение 

 здания 

Условия 
эксплуа-
тации 

Dd, ,  
оС⋅сут Rreg Rmin 

Омск 
text = -37 оС; tht = -8,4 оС; 
zht = 221 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

А 
А 
А 

6276 
5834 
5392 

3,60 
2,95 
2,08 

2,27 
1,86 
1,66 

Тюмень 
text = -38 оС; tht = -7,2 оС; 
zht = 225 сут.  

- жилые  
- общественные 
- производственные 

А 
А 
А 

6120 
5670 
5220 

3,54 
2,90 
2,04 

2,23 
1,83 
1,63 

Ханты-Мансийск 
text = -41 оС; tht = -8,8 оС; 
zht = 250 сут.  

- жилые  
- общественные 
- производственные 

Б 
Б 
Б 

7200 
6700 
6200 

3,92 
3,21 
2,24 

2,47 
2,02 
1,79 

Сургут 
text = -43 оС; tht = -9,9 оС; 
zht = 257 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

Б 
Б 
Б 

7684 
7170 
6656 

4,09 
3,35 
2,33 

2,58 
2,11 
1,86 

Новосибирск 
text = -39 оС; tht = -8,7 оС; 
zht = 230 сут.  

- жилые  
- общественные 
- производственные 

А 
А 
А 

6601 
6141 
5681 

3,71 
3,04 
2,14 

2,34 
1,92 
1,71 

Хабаровск 
text = -31 оС; tht = -9,3 оС; 
zht = 211 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

Б 
Б 
Б 

6182 
5760 
5338 

3,56 
2,93 
2,07 

2,24 
1,85 
1,66 

Екатеринбург 
text = -35 оС; tht = -6,0 оС; 
zht = 230 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

А 
А 
А 

5980 
5520 
5060 

3,49 
2,86 
2,01 

2,20 
1,80 
1,61 

Кемерово 
text = -39 оС; tht = -8,3 оС; 
zht = 231 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

А 
А 
А 

6537 
6075 
5613 

3,69 
3,02 
2,12 

2,32 
1,90 
1,70 

Салехард  
text = -42 оС; tht = -11,4 
оС; zht = 292 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

Б 
Б 
Б 

9169 
8585 
8001 

4,61 
3,78 
2,60 

2,90 
2,38 
2,08 

Иркутск 
text = -36 оС; tht = -8,5 оС; 
zht = 240 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

А 
А 
А 

6840 
6360 
5880 

3,79 
3,11 
2,18 

2,39 
1,96 
1,74 

Барнаул 
text = -39 оС; tht = -7,7 оС; 
zht = 221 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

А 
А 
А 

6122 
5680 
5238 

3,54 
2,90 
2,04 

2,23 
1,83 
1,63 

Пермь 
text = -35 оС; tht = -5,9 оС; 
zht = 229 сут. 

- жилые  
- общественные 
- производственные 

Б 
Б 
Б 

5931 
5473 
5015 

3,48 
2,84 
2,00 

2,19 
1,79 
1,60 

Примечания. 
1. Градусо-сутки отопительного периода рассчитаны для  периода со средней суточной температурой наружного 
воздуха не более 8 оС. При проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов 
для престарелых согласно СНиП 31-01-2003 величину градусо-суток следует пересчитать. 
2. При проведении расчетов температура внутреннего воздуха принималась равной: в жилых и общественных 
зданиях (согласно перечня поз.1 табл.4 СНиП 23-01-2003) – tint

 = +20 оС; в общественных зданиях – tint
 = +18 оС; в 

производственных зданиях – tint
 = +16 оС. 

3. Расчетные параметры наружного воздуха (температура tht и продолжительность zht отопительного периода, 
температура наружного воздуха наиболее холодных пяти суток с коэффициентом обеспеченности 0,92)  прини-
мались согласно СНиП 23-01-99.  
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Таблица 5.2 
Значения приведенного  сопротивления теплопередаче Rо  для основных типов наружных стен 

с применением пазогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» 
Rо, м2⋅оС/Вт, для ус-
ловий эксплуатации 

№ 
вари-
анта 

Эскиз расчетного фрагмента 
наружной стены 

Температурное поле наружной 
стены 

«А» «Б» 
1   

1,50 1,35 

2   

 
 
 
 
 

2,17 
 

 
 
 
 

1,93 

3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,83 2,51 

4   

1,64 1,46 

5 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков ГБ 2-500; 2 – шпатлевка;    3 – штукатур-
ка фасадная «Вармит» 

 
5 15 

1 

2 

3 

200 

220 

tint;αint  text;αext  

tint text 

τ1 

τ2 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 17,5 16,6 15,8 14,9 
τ2 ,  оС 17,4 16,4 15,7 14,8 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков  ГБ 3-500; 2 – шпатлевка;   3 – штукатур-
ка фасадная «Вармит» 
 

 
15 

1 

2 

3 

300 

 

tint;αint text;αext  

 
5 15 

1 

2 

3 

400 

420 

tint;αint text;αext  

tint text 

τ1 

τ2 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 18,6 18,2 17,7 17,3 
τ2 ,  оС 18,5 18,1 17,6 17,2 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

tint text 

τ1 

τ2 

320 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков  ГБ 4-500; 2 – шпатлевка;   3 – штукатур-
ка фасадная «Вармит» 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

330 

1 3 

 
5 130 

2 

200 

tint;αint text;αext  

4 

Условные обозначения: 1 – кладка из
блоков ГБ 2-500; 2 – шпатлевка; 3 – кладка
из облицовочного кирпича; 4 – анкеры из
стали d = 6 мм 

tint text 

τ2 

τ1 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 17,8 17,0 16,3 15,6 
τ2 ,  оС 17,7 16,9 16,2 15,5 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 18,3 17,8 17,3 16,7 
τ2 ,  оС 18,2 17,7 17,2 16,6 
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Продолжение таблицы 5.2 
Rо, м2⋅оС/Вт, для ус-
ловий эксплуатации 

№ 
вари-
анта 

Эскиз расчетного фрагмента 
наружной стены 

Температурное поле наружной 
стены 

«А» «Б» 
5   

2,28 2,03 

6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,93 2,60 

7   

2,47 2,16 

8   

3,11 2,72 

430 

1 3 

 
5 130 

2 

300 

tint;αint  text;αext  

4 

Условные обозначения: 1 – кладка из  бло-
ков ГБ 3-500; 2 – шпатлевка; 3 – кладка из 
облицовочного кирпича; 4 – анкеры из ста-
ли d = 6 мм 

tint text 

τ2 

τ1 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 18,7 18,3 17,8 17,4 
τ2 ,  оС 18,6 18,2 17,7 17,3 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

530 

1 3 

 
5 130 

2 

400 

tint;αint  text;αext  

4 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 18,7 18,3 17,8 17,4 
τ2 ,  оС 18,6 18,2 17,7 17,3 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

tint text 

τ2 

τ1 

Условные обозначения: 1 – кладка из  бло-
ков ГБ 3-500; 2 – шпатлевка; 3 – кладка из 
облицовочного кирпича; 4 – анкеры из стали 
d = 6 мм 

 

 

3 

5 120 

2 

200 

tint;αint  text;αext  

40 

5 

1 4 

360 
text , оС -10 -20 -30 -40 
τ1 ,  оС 18,5 17,9 17,5 16,9 
τ2 ,  оС 18,4 17,8 17,4 16,8 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

tint text 

τ2 

τ1 

 

 

3 

5 120 

2 

300 

tint;αint  text;αext  

40 

5 

1 4 

460 text , оС -10 -20 -30 -40 
τ1 ,  оС 18,8 18,4 18,0 17,6 
τ2 ,  оС 18,7 18,3 17,9 17,5 

tint 

τ1 

τ2 

text 

Условные обозначения: 1 – кладка из  бло-
ков ГБ 2-500; 2 – шпатлевка; 3 – кладка из 
облицовочного кирпича; 4 – анкеры из ста-
ли d = 6 мм; 5 - утеплитель 
 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

Условные обозначения: 1 – кладка из  бло-
ков ГБ 3-500; 2 – шпатлевка; 3 – кладка из 
облицовочного кирпича; 4 – анкеры из ста-
ли d = 6 мм; 5 - утеплитель 

10 



 

 

15

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò     ¹ äîê.     Ïîäïèñü     Äàòà 

Ëèñò 

ÒÐ-Ê.92-2008-ÏÇ 

Продолжение таблицы 5.2 
Rо, м2⋅оС/Вт, для ус-
ловий эксплуатации 

№ 
вари-
анта 

Эскиз расчетного фрагмента 
наружной стены 

Температурное поле наружной 
стены 

«А» «Б» 
9   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,74 3,28 

10   

2,64 2,47 

11   

3,29 3,06 

12   
 
 

3,96 3,64 

tint 

τ1 

τ2 

text , оС -10 -20 -30 -40 
τ1 ,  оС 18,9 18,6 18,3 17,9 
τ2 ,  оС 18,8 18,5 18,2 17,8 

 

 

3 

5 120 

2 

400 

560 

tint;αint text;αext  

40 

5 

text 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

2 

300 

tint;αint text;αext  

50 

5 

1 4 

50 

 

 

3 

5 

2 

200 

tint;αint text;αext  

50 

5 

1 4 

250 

text , оС -10 -20 -30 -40 
τ1 ,  оС 18,8 18,4 18,1 17,7 
τ2 ,  оС 18,9 18,5 18,2 17,8 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

text , оС -10 -20 -30 -40 
τ1 ,  оС 18,6 18,1 17,6 17,2 
τ2 ,  оС 18,7 18,2 17,7 17,3 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

tint text 

τ2 

τ1 

tint 

τ1 

τ2 

text 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков ГБ 3-500; 2 – шпатлевка; 3 – кладка из
облицовочного кирпича; 4 – анкеры из ста-
ли d = 6 мм; 5 - утеплитель 
 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков ГБ 2-500; 2 – шпатлевка; 3 – утеплитель; 
4 – облицовка; 5 – вентилируемый зазор 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков ГБ 3-500; 2 – шпатлевка; 3 – утеплитель; 
4 – облицовка; 5 – вентилируемый зазор 

4 1 

 

 

 

 

tint 

τ1 

τ2 
3 

5 

2 

400 

450 

tint;αint text;αext  

50 

5 

text , оС -10 -20 -30 -40 
τ1 ,  оС 19,0 18,7 18,4 18,1 
τ2 ,  оС 19,1 18,8 18,5 18,2 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

1 
text 

4 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков ГБ 4-500; 2 – шпатлевка; 3 – утеплитель; 
4 – облицовка; 5 – вентилируемый зазор 

11 
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 Окончание таблицы 5.2 
Rо, м2⋅оС/Вт, для ус-
ловий эксплуатации 

№ 
вари-
анта 

Эскиз расчетного фрагмента 
наружной стены 

Температурное поле наружной 
стены 

«А» «Б» 
13   

1,54 1,34 

14   

 
 
 
 
 

2,21 
 

 
 
 
 

1,97 

15   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,87 2,55 

16   

2,64 2,33 

5 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков ГБ 2-500; 2 – шпатлевка;    3 – навесной 
вентилируемый фасад 

 5 δвен 

1 

2 

3 

200 
δст 

tint;αint  text;αext  

tint text 

τ1 

τ2 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 17,5 16,6 15,8 14,9 
τ2 ,  оС 17,4 16,4 15,7 14,8 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков  ГБ 3-500; 2 – шпатлевка;   3 – навесной 
вентилируемый фасад 
 

 δвен 

1 

2 

3 

300 

 

tint;αint  text;αext  

 5 δвен 

1 

2 

3 

400 
δст 

tint;αint  text;αext  

tint text 

τ1 

τ2 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 18,6 18,2 17,7 17,3 
τ2 ,  оС 18,5 18,1 17,6 17,2 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

tint text 

τ1 

τ2 

δст 

Условные обозначения: 1 – кладка из бло-
ков  ГБ 4-500; 2 – шпатлевка;   3 – навесной 
вентилируемый фасад 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 18,3 17,8 17,3 16,7 
τ2 ,  оС 18,2 17,7 17,2 16,6 

530 

1 3  

 
5 130 

2 

400 

tint;αint  text;αext  

text ,  оС -10 -20 -30 -40 
τ1   ,  оС 18,6 18,2 17,7 17,3 
τ2 ,  оС 18,7 18,3 17,8 17,4 

Примечание. Значения температур в таблице 
приведены для условий эксплуатации «А» 

tint text 

τ2 

τ1 

Условные обозначения: 1 – кладка из 
блоков ГБ 4-500 и ГБ 1-500; 2 – шпатлевка; 
3 – кладка из утолщенного кирпича 

                                      12 
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Результаты расчета основных узлов сопряжений наружных стен с плитами перекрытий и 
оконными проемами приведены в приложении И.  

При определении температуры точки росы относительную влажность воздуха следует 
принимать равной: 

- для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-
поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инва-
лидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и 
детских домов - 55%,  

- для помещений кухонь - 60%; 
- для ванных комнат - 65%; 
- для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%; 
- для теплых чердаков жилых зданий - 55%; 
- для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%. 
 
5.4 Влажностный режим наружных стен 
 

5.4.1 В связи с достаточно большим коэффициентом паропроницанию автоклавного га-
зобетона (см. табл.3.2), наружные стены с применением газобетонных блоков должны прове-
ряться расчетом влажностного режима в соответствии с требованиями СНиП 23-01-2003, СП 
23-101-2004 . 

 

5.4.2 Конструктивное решение наружных стен должно обеспечивать их защиту от пере-
увлажнения. В частности, сопротивление паропроницанию стены (в пределах от внутренней 
поверхности до плоскости возможной конденсации) Rνp ,  м

2⋅ч⋅Па/мг, должно быть не менее: 
- нормируемого сопротивления паропроницанию Rνp

reg1, м2⋅ч⋅Па/мг - из условия недопус-
тимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации; 

- нормируемого сопротивления паропроницанию Rνp
reg2, м2⋅ч⋅Па/мг - из условия ограни-

чения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными 
температурами наружного воздуха. 

Примеры расчета влажностного режима наружных стен из пазогребневых газобетонных 
блоков, выполненных в соответствии с СП 23-101-2004, приведены в приложении К. 

 

5.4.3 Расчет влажностного режима наружных стен не требуется для следующих конст-
руктивных решений:  

- с навесными вентилируемыми фасадами; 
- для однослойных стен в помещениях с сухим и нормальным режимами эксплуатации; 
- для двухслойных стен помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний 

слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м2 ч Па/мг.  
 

5.4.5 Для защиты от увлажнения газобетона в помещениях с влажным или мокрым ре-
жимом необходимо предусматривать устройство пароизоляции. 

 
 
6 ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН  ИЗ БЛОКОВ «ВАРМИТ» 
 
6.1  Расчет несущей способности стен 
 

6.1.1 Расчет несущей способности наружных стен из пазогребневых газобетонных бло-
ков производят в соответствии с требованиями СНиП II-22-81 и «Пособия по проектированию 
каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)». 

 

6.1.2 Расчетные сопротивления R сжатию кладки из пазогребневых газобетонных блоков 
при высоте ряда кладки 250 мм на клеевых растворах приведены в таблице 6.1. 

Требуемая марка клея для кладки принимается по результатам расчета несущей способ-
ности стен. 

 

6.1.3 Допустимую высоту (этажность) стен и размеры простенков следует определять 
расчетом по предельным состояниям первой и второй групп согласно СНиП II-22-81.  

13 
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Минимальная ширина простенка в зданиях для несущих стен – 600 мм, для ненесущих 
стен – 300 мм.  

В качестве примера в таблицах 6.2, 6.3  приведена несущая способность простенков из 
газобетонных блоков «ВАРМИТ» для стены толщиной 400 мм  здания с пролетом перекрытий 
6,0 м, высоте этажа 3,0 м, двухстороннем опирании перемычек, марке клея 100. 

 
 

Таблица 6.1 
Расчетное сопротивление сжатию кладки из пазогребневых газобетонных блоков при высоте  

ряда кладки 250 мм на клеевых растворах 

Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из газобетонных 
блоков при высоте ряда кладки 250 мм 

При марке клея 
Класс 
бетона 

75 50 25 10 4 
При нулевой 

прочности клея 

В 2,5 1,0 (10) 1,0 (10) 0,95 (9,5) 0,85 (8,5) 0,7 (7,0) 0,45 (4,5) 
 
 

Таблица 6.2  
Несущая способность простенков при толщине стены 400 мм для двухэтажного здания 

Расчетная нагрузка на простенок в жилом здании при 
пролете перекрытий 6,0 м, высоте этажа 3,0 м и двух-
стороннем опирании надоконных перемычек, тн 

Пролет оконного проема, мм 

Ширина 
простенка, 

мм 

Несущая способность 
простенка при марке 

клея 75,  
тн 

1200 1500 1800 2100 

900 26,0 15,0 18,9 20,9 23,6 

1200 34,7 18,9 20,9 23,6 25,9 

1500 43,4 20,9 23,6 25,9 28,3 

1800 52,1 23,6 25,9 28,3 30,7 

2100 60,8 25,9 28,3 30,7 33, 0 
. 

 
Таблица 6.3  

Несущая способность простенков при толщине стены 400 мм для трехэтажного здания 
Расчетная нагрузка на простенок в жилом здании при 
пролете перекрытий 6,0 м, высоте этажа 3,0 м и двух-
стороннем опирании надоконных перемычек, тн 

Пролет оконного проема, мм 

Ширина 
простенка, 

мм 

Несущая способность 
простенка при марке 

клея 75,  
тн 

1200 1500 1800 2100 

900 26,0 22,4 28,20 31,7 35,2 

1200 34,7 28, 2 31,7 35,2 38,8 

1500 43,4 31,7 35,2 38,8 42,3 

1800 52,1 35,2 38,8 42,3 45,8 

2100 60,8 38,7 42,3 45,8 49,3 
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6.1.4 Расчет поперечных или продольных стен, обеспечивающих устойчивость и проч-
ность здания при ветровых нагрузках, следует производить согласно «Пособию по проектиро-
ванию каменных и армокаменных конструкций». Усилия, возникающие при действии ветро-
вых нагрузок, суммируются с усилиями от вертикальных нагрузок и не должны превышать 
расчетных предельных усилий, определяемых при расчетных сопротивлениях, указанных в 
табл.6.1. 
 

6.2 Конструктивные особенности наружных стен  
 

6.2.1 Глубина опирания междуэтажных железобетонных плит перекрытий и плит покры-
тия на несущие стены должна быть не менее 120 мм. Под опорными участками плит перекры-
тий для предотвращения местного смятия газобетонных блоков следует предусматривать же-
лезобетонный армированный пояс шириной не менее 250 мм и толщиной 120 мм. 

Во внутренних несущих стенах армированный пояс следует устраивать на всю ширину 
стены. 

Пояс армируется сетками из арматуры диаметром не менее 10 мм. Ячейки сетки - 100 х 
100 мм,  класс бетона  - В15.   

В однослойных и двухслойных стенах между торцом железобетонного пояса и газобе-
тонными блоками (вдоль наружной стены) следует предусматривать дополнительный слой 
теплоизоляции из эффективного утеплителя толщиной не менее 30 мм. 

 

6.2.2  В местах приложения местных нагрузок в случае, когда это требуется по расчету 
на смятие, следует предусматривать установку распределительных плит толщиной, кратной 
толщине рядов кладки, но не менее 150 мм, армированных по расчету двумя сетками с общим 
количеством арматуры не менее 0,5 % объема бетона. 

 

6.2.3 По высоте этажа наружные стены следует дополнительно армировать стержнями, 
укладываемыми в предварительно прорезанные пазы. Пазы заполняются клеем после укладки 
арматуры и замоноличиваются. Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,78 
см² 

 

6.2.4 Сопряжения наружных и внутренних стен следует осуществлять перевязкой кладки 
из блоков наружной стены и изделий (кирпича, газобетонных блоков) внутренней стены, а 
также с применением металлических анкеров (см. приложение  Д). 

Допускается крепление перегородок к стенам Т-образными анкерами или металлически-
ми скобами, которые укладываются в стену в уровне горизонтальных швов перегородок и 
стен.  

При установке анкеров между продольными и поперечными стенами, они должны быть 
установлены не менее чем в двух уровнях в пределах одного этажа. 

 

6.2.5 Анкеры и гибкие связи следует проектировать из коррозионно-стойких сталей или 
сталей, защищенных от коррозии, а также из полимерных материалов. Суммарная площадь 
сечения гибких стальных связей должна быть не менее 0,4 см2 на 1 м2 поверхности стены. Се-
чение полимерных связей устанавливается из условия равной прочности стальным связям. 

Гибкие связи в многослойных стенах с утеплителем и наружным облицовочным слоем 
из кирпича или камня должны обеспечивать возможность восприятия силовых, температурно-
усадочных и осадочных деформаций по вертикали. Связи должны выполняться с закреплени-
ем в несущей стене и облицовочном слое. 

 

6.2.6 Температурно-усадочные швы в стенах каменных зданий должны устраиваться в 
местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций, которые могут 
вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки, трещины, перекосы и 
сдвиги кладки по швам (по концам протяженных армированных и стальных включений, а 
также в местах значительного ослабления стен отверстиями или проемами).  

Расстояния между температурно-усадочными швами должны устанавливаться расчетом 
или приниматься согласно СНиП II-22-81.  
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Герметизацию швов следует предусматривать с применением упругих прокладок (шну-
ров) типа «Вилатерм» и неотверждающихся атмосферостойких мастик. 

 Деформационные швы в стенах, связанных с железобетонными или стальными конст-
рукциями, должны совпадать со швами в этих конструкциях. При необходимости,  в зависи-
мости от конструктивной схемы зданий, в кладке стен следует предусматривать дополнитель-
ные температурные швы без разрезки швами в этих местах железобетонных или стальных 
конструкций. 

 

6.2.7 Необходимо предусматривать защиту стен от увлажнения со стороны фундамен-
тов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток - устройством гидроизоляцион-
ного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует уст-
раивать также ниже пола подвала. 

Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих частей стен, осо-
бо подверженных увлажнению, следует предусматривать защитные покрытия из кровельной 
стали, цементного раствора  и др. Выступающие части стен должны иметь уклоны, обеспечи-
вающие сток атмосферной влаги. 

 

6.2.8 С целью защиты цокольной части наружные стены из газобетонных блоков в зоне 
опирания на цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не 
менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки. Высота цоколя – не менее 500 мм. 

Для облицовки цоколя выше гидроизоляции рекомендуется применять сплошной лице-
вой кирпич пластического прессования, плиты из тяжелого цементного бетона и природного 
камня твердых пород. 

 

6.2.9 При опирании деревянных балок междуэтажных перекрытий на стену из газобе-
тонных блоков торец балки должен устанавливаться в гнездо, вырезанное в стене. Глубина 
опирания балки - не менее 250 мм. Частота установки балок определяется расчетом. Балка ус-
танавливается на центрирующую растворную пластину из цементно-песчаного раствора. Ко-
нец балки оборачивается рубероидом, торец остается открытым. Между торцом и стеной 
должен оставаться воздушный зазор не менее 20 мм. Гнездо балки должно сообщаться  с ат-
мосферой через продух (отверстие в стене). Балка анкеруется в стене с помощью металличе-
ской скобы. 

 

6.2.10 Стены подземной части и цоколя предпочтительно проектировать из бетона и же-
лезобетона. Допускается выполнение стен подземной части из газобетонных блоков при тща-
тельном выполнении гидроизоляции и обработке блоков гидрофобизаторами. 

 

6.2.11 Однослойные стены обязательно должны быть оштукатурены с наружной сторо-
ны. При толщине штукатурки более 5 мм ее необходимо армировать щелочестойкой стекло-
сеткой. При этом должно быть предусмотрено дополнительное конструктивное армирование 
в верхних и нижних  углах  проемов, в подоконных зонах, по длине перемычек, по высоте вы-
ступающих углов.  

При толщине штукатурки менее 5 мм допускается армировать только верхние и нижние 
углы проемов, подоконные зоны, участок стены по длине перемычек, по высоте выступающих 
углов. Армирование осуществляется по аналогии с армированием тонкослойных штукатурок 
в утепляющих системах типа «TexColor».  

 

6.2.12 Оконные блоки могут устанавливаться в наружных стенах как с четвертями, так и 
без четвертей. Крепление оконных блоков производится к газобетонным блокам с применени-
ем дюбелей, строительных шурупов или анкерных пластин.  

В однослойных и двухслойных стенах следует предусматривать обязательное утепление 
оконных проемов термовкладышами из пенополистирола или жестких минераловатных плит, 
располагаемых по периметру оконных откосов (см. проектные решения). 

 

6.2.13 В ненесущих стенах с поэтажным опиранием на межэтажные плиты перекрытий в 
верхней части стены каждого этажа следует предусматривать горизонтальный деформацион-
ный шов высотой 10-20 мм, заполняемый упругим теплоизоляционным материалом. С наруж-
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ной стороны шов рекомендуется герметизировать шнуром типа «Вилатерм» и атмосферо-
стойкой мастикой. 

 

6.2.13 В наружных выступающих углах, при расположении колонн каркаса здания в 
толще стен (см. разделы ТР–К.92-2008-3, ТР–К.92-2008-4), следует предусматривать вклады-
ши из газобетонных блоков или цементно-песчаного раствора в виде откосов размерами не 
менее 350х350 мм (см. проектные решения). 

При проектировании зданий с подобными стенами следует предусматривать теплый 
чердак. 

 

6.2.14 Карнизы и парапеты наружных стен должны закрепляться анкерами, заделывае-
мыми в нижних участках кладки. 

Расстояние между анкерами не должно превышать 2 м, если концы анкеров закрепляют-
ся отдельными шайбами. При закреплении концов анкеров за балку или за концы прогонов 
расстояние между анкерами может быть увеличено до 4 м. Заделка анкеров должна распола-
гаться не менее чем на 150 мм ниже того сечения, где они требуются по расчету. 

При железобетонных чердачных перекрытиях концы анкеров следует заделывать под 
ними. 

 

6.2.15 При необходимости выполнения элементов наружных стен сложных геометриче-
ских форм с криволинейными и иными очертаниями, а также участков стен, размеры которых 
не кратны размеру блока, нестандартные изделия из газобетонных блоков «ВАРМИТ» могут 
быть получены путем резки с помощью механических или ручных пил. 

Скрытая проводка и фурнитура может быть установлена в специально прорезанных 
штрабах. 

   
7  ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
    НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ БЛОКОВ  «ВАРМИТ» 
 
7.1  Последовательность производства работ  

 

Возведение наружных стен из пазогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» произ-
водится в следующей последовательности: 

- подготовка основания (очистка поверхности, проверка геометрических размеров, вы-
сотных отметок, при необходимости - устройство гидроизоляционного слоя); 

- укладка первого ряда газобетонных блоков на цементно-песчаном растворе (установка 
угловых блоков, натягивание  шнура, укладка рядовых блоков, подгонка и установка замы-
кающего блока); 

- проверка горизонтальности уложенных блоков, зачистка неровностей и перепадов вы-
сот между отдельными блоками с помощью шлифовальной доски, очистка поверхности пер-
вого ряда стены от пыли); 

- приготовление клея (см. приложение Г); 
- укладка второго ряда блоков (нанесение на горизонтальную поверхность первого ряда 

блоков клея - с помощью зубчатого шпателя, установка блоков второго ряда с перевязкой вер-
тикальных швов, выравнивание блоков с помощью резинового молотка и уровня, удаление 
излишков клея мастерком или шпателем); 

- кладка последующих рядов; при конструктивном решении стены с облицовкой из кир-
пича – установка анкерных пластин и выполнение кладки облицовочного слоя на цементно-
песчаном растворе; проверка вертикальности и стены горизонтальности кладки с помощью 
уровня;    

- прорезка штраб в уложенных блоках для укладки арматуры (см. проектные решения); 
очистка поверхности блоков от пыли;  укладка арматуры в штрабы, нанесение клея и установ-
ка блоков последующего ряда; 

- на участках примыкания к наружной стене внутренних стен или перегородок – уста-
новка в горизонтальные швы анкерных пластин (подрезка блоков с образованием гнезда для 
анкерных пластин, установка пластин с креплением гвоздями, заполнение места установки 
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клеем, установка следующего ряда блоков); в случае перевязки кладки наружной стены с 
внутренними стенами и перегородками – подрезка блоков и  

- на уровне верха оконных или дверных проемов – установка перемычек или металличе-
ских уголков согласно проектного решения; 

- при опирании плит межэтажных перекрытий на стену - устройство под плитой пере-
крытия монолитного железобетонного пояса (см. проектные решения); при опирании стен на 
межэтажные перекрытия (ненесущие стены) – укладка верхнего яда блоков с образованием 
зазора 10-20 мм - между низом плиты перекрытия и верхом кладки;  

- проверка вертикальности стены, вертикальности и горизонтальности оконных и двер-
ных проемов с помощью уровня или отвеса. 

   
7.2  Некоторые технологические особенности выполнения кладки  
 

7.2.1 Для компенсации неровностей основания (фундамента или межэтажного перекры-
тия), кладку первого ряда блоков рекомендуется производить на цементно-песчаном растворе, 
обеспечивая выравнивание верха блоков в одной плоскости. При наличии перепада отметок 
основания, кладку следует начинать с наиболее высокого угла.  

 

7.2.2 Выравнивание блоков следует осуществлять с помощью резинового молотка, не 
допуская сильных ударов и повреждения граней блоков. 

 

7.2.3 Для получения клеевого шва одинаковой толщины 1,5 – 2 мм, свежеприготовлен-
ный клей следует наносить на поверхность блоков с помощью зубчатого шпателя, убирая из-
лишки и не допуская вытекания клея на боковые поверхности блоков.  

 

7.2.4 При возведении наружных стен, подлежащих оштукатуриванию с наружной сторо-
ны, пазогребневые блоки «ВАРМИТ» могут укладываться «насухо» - без заполнения   верти-
кальных швов клеем. 

Во всех остальных случаях (двухслойные стены с облицовкой кирпичной кладкой, стены 
с фасадной теплоизоляцией и др.) для исключения продувания вертикальных швов, следует 
наносить на вертикальную грань блоков полоску клея толщиной 2 - 4 мм шириной 20 - 30 мм, 
выдавливаемого из пазогребневого соединения при установке блока в проектное положение. 
Излишки клея с лицевых поверхностей швов можно удалять шпателем или мастерком. 

 

7.2.5 Блоки укладываются с перевязкой вертикальных швов не менее 1/3 длины блока в 
каждом ряду. Замыкающий блок отпиливается по размеру и устанавливается с заполнением 
вертикальных швов клеем. 

 

7.2.6 При возведении двухслойных стен с перевязкой кладки тычковыми рядами кирпи-
ча (см. рис.4.2 е), кладка стены производится послойно: выкладывются два ряда пазогребне-
вых блоков на клею, далее - пять ложковых и один тычковый ряд из утолщенного кирпича на 
цементно-песчаном растворе, затем - один ряд блоков ГБ 1-500, уложенных плашмя на клее-
вом растворе. Выравнивание поверхности блоков ГБ 1- 500 и тычковых рядов из кирпича 
производится за счет толщины швов. 

 

7.2.7 Контроль горизонтальности и вертикальности кладки производится с помощью 
строительного уровня  и отвеса. 

 

7.2.8 Перечень и характеристика инструментов и приспособлений, рекомендуемых для 
возведения стен из газобетонных блоков «ВАРМИТ», приведен в приложении Л.  

Фотографии некоторых технологических операций представлены в приложении М. 
 

7.2.9 Отделка внутренней поверхности стен из газобетонных блоков может произво-
диться шпаклеванием специальными составами.  

Характеристика, способ приготовления и нанесения шпаклевочных и штукатурных со-
ставов приведен в приложении Г. 
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Êîíñòðóêöèÿ ïîëà

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

Øòóêàòóðêà "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ïåíîïîëèñòèðîë
ÏÑÁ-Ñ

Ñòàëüíûå àíêåðû
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

120
10

á 3-5
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0

80

áë.

Ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé
ïîÿñ ïåðåêðûòèÿ

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

min 30

min 30

Ìîíòàæíàÿ ïåòëÿÀíêåð

bïîÿñà

hï
îÿ

ñà

Àðìàòóðíûé ñòåðæåíü
÷åðåç 4 ðÿäà áëîêîâ
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Êîíñòðóêöèÿ ïîëà

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

Øòóêàòóðêà "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ïåíîïîëèñòèðîë
ÏÑÁ-Ñ

Ñòàëüíûå àíêåðû
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

120
10

á 3-5

22
0

80

áë.

Êëàäêà èç ïîëíîòåëîãî
êèðïè÷à

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

min 30

min 30

Ìîíòàæíàÿ ïåòëÿÀíêåð

Àðìàòóðíûé ñòåðæåíü

÷åðåç 4 ðÿäà áëîêîâ

26 
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Êîíñòðóêöèÿ ïîëà

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

Øòóêàòóðêà "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ñòàëüíûå àíêåðû
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

120
10

á 3-5

22
0

80

áë.

Óïðóãàÿ
ïðîêëàäêà

Àíêåð

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé
ðàñòâîð

Áåòîí

Àðìàòóðíûé ñòåðæåíü

÷åðåç 4 ðÿäà áëîêîâ

27 
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Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

Øòóêàòóðêà "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ïåíîïîëèñòèðîë
ÏÑÁ-Ñ

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Óïðóãàÿ

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

120
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á 3-5

80

áë.

Áàëêîííàÿ
ïëèòà

ïðîêëàäêà

22
0

min 30

22
0

min 30

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé
ðàñòâîð

Ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé
ïîÿñ ïåðåêðûòèÿ

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Ìîíòàæíàÿ ïåòëÿÀíêåð

bïîÿñà

hï
îÿ

ñà

Àðìàòóðíûé ñòåðæåíü
÷åðåç 4 ðÿäà áëîêîâ

28 
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500

700

25

22
0

á
óò

.

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Øòóêàòóðêà "ÂÀÐÌÈÒ"

120
10

á 3-5áë.

Ïåíîïîëèñòèðîë
ÏÑÁ-Ñ

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Ïîäøèâêà
èç äîñîê

Ñòðîïèëüíàÿ íîãà

Ìàóýðëàò
Îïîðíûé áðóñ

Ãâîçäè

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

Ëîáîâàÿ
äîñêà

Âîäîñòî÷íûé 
æåëîá

Ñïëîøíîé
íàñòèë

Ñêîáà

Êîáûëêà

Îáðåøåòêà

5
2

Ïðîâîëî÷íàÿ
ñêðóòêà

Ïàðîèçîëÿöèÿ

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

22
0

min 30

min 30
Ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé
ïîÿñ ïåðåêðûòèÿ

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Ìîíòàæíàÿ ïåòëÿ
Àíêåð

ïîÿñà

hï
îÿ
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b
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Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Øòóêàòóðêà "ÂÀÐÌÈÒ"

120
10

á 3-5áë.

Ïåíîïîëèñòèðîë
ÏÑÁ-Ñ

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

6
2

50

Êîñòûëü Âûðàâíèâàþùàÿ
ñòÿæêà

Ïðîáêà äåðåâÿííàÿ
àíòèñåïòèðîâàííàÿ Äîïîëíèòåëüíûå 

3 ñëîÿ ðóáåðîèäà

Ôàðòóê èç êðîâåëüíîé
îöèíêîâàííîé ñòàëè

Ïàðîèçîëÿöèÿ

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

22
0

min 30
Ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé
ïîÿñ ïåðåêðûòèÿ

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Ìîíòàæíàÿ
ïåòëÿ

bïîÿñà

hï
îÿ
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Ïåíîïîëèñòèðîë

Êëàäêà èç ïîëíîòåëîãî 
êèðïè÷à

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

50

i>0,03

Áîðòîâîé
êàìåíü

Ùåáåíü Àñôàëüò

18
0

Áëîêè ÔÁÑ

Ãèäðîèçîëÿöèÿ

Àðìèðîâàíàÿ öåìåíòíî-
ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà

Øòóêàòóðêà "ÂÀÐÌÈÒ"

40

500-1000

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Ïåíîïîëèñòèðîë
ÏÑÁ-Ñ

ÏÑÁ-Ñ

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

22
0

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Àíêåð

31 
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Êëàäêà èç ïîëíîòåëîãî 
êèðïè÷à

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

i>0,03

Áîðòîâîé
êàìåíü

Ùåáåíü Àñôàëüò

18
0

Áëîêè ÔÁÑ

Ãèäðîèçîëÿöèÿ

Àíêåð

Øòóêàòóðêà "ÂÀÐÌÈÒ"

500-1000

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Ïåíîïîëèñòèðîë

ÏÑÁ-Ñ

Äåðåâÿííàÿ áàëêà
ïåðåêðûòèÿ

22
0

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Îáåðòêà òîëåì

32 
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ÃâîçäèÊëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îöèíêîâàííàÿ
ïåðôîïîëîñà

Ïðîïèëû â
áëîêàõ

Ïåðåãîðîäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Øòóêàòóðêà

Îáëèöîâî÷íûé
êèðïè÷

3-
5

á

10

12
0

áë
.

á ïåðåã.

3

3

10
2

"ÂÀÐÌÈÒ"

120
10

á áë.

Ïåðåãîðîäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

Îöèíêîâàííàÿ
ïåðôîïîëîñà

Ïðîïèëû â 
áëîêàõ

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

33 
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ÒÐ-Ê.92-2008-2  

Ðàçðàáîòàë  

 

Ïðîâåðèë   

 Æàáåíöåâ Ä.À. 

  

 Êðèâîøåèí À.Ä. 
 

   

1 

Ñòàäèÿ        Ëèñò          Ëèñòîâ ÓÇËÛ ÍÅÑÓÙÈÕ È ÑÀÌÎÍÅÑÓÙÈÕ ÌÍÎÃÎÑËÎÉ-
ÍÛÕ ÍÀÐÓÆÍÛÕ ÑÒÅÍ ÈÇ ÏÀÇÎÃÐÅÁÍÅÂÀÛÕ 
ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ «ÂÀÐÌÈÒ» Ñ ÄÎÏÎË-
ÍÈÒÅËÜÍÛÌ ÑËÎÅÌ ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÈ È ÎÁËÈ-
ÖÎÂÊÎÉ ÈÇ ÊÈÐÏÈ×À. Ñõåìû. Óçëû 1 – 15  
 

14 

Èñïûòàòåëüíûé öåíòð 
«ÑÒÐÎÉÒÅÑÒ-ÑÈÁÀÄÈ» 
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УЗЛЫ НЕСУЩИХ И САМОНЕСУЩИХ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН 
ИЗ ПАЗОГРЕБНЕВЫХ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ «ВАРМИТ» 

С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 
И ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ КИРПИЧА 
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Схема маркировки узлов несущих и самонесущих наружных стен из пазогребневых 
газобетонных блоков с дополнительным слоем теплоизоляции и облицовкой 
из кирпича 

22
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7
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1
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3
Ëèñò 7

4
Ëèñò 8
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Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"
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5
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Êîíñòðóêöèÿ ïîëà

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

Øïàêëåâêà

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ñòàëüíûå àíêåðû
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

120 á 3-5

22
0

80

áë.

Êëàäêà èç ïîëíîòåëîãî
êèðïè÷à

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Ìîíòàæíàÿ ïåòëÿÀíêåð

Àðìàòóðíûé ñòåðæåíü

÷åðåç 4 ðÿäà áëîêîâ

Óòåïëèòåëü
ñòåíû

áóò.
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Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

Øïàêëåâêà

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ñòàëüíûå àíêåðû
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

120
á

á 3-5

22
0

80

áë.

Óïðóãàÿ
ïðîêëàäêà

Àíêåð

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé
ðàñòâîð

Áåòîí

Àðìàòóðíûé ñòåðæåíü

÷åðåç 4 ðÿäà áëîêîâ

óò.

Óòåïëèòåëü
ñòåíû
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Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

Øïàêëåâêà

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Óïðóãàÿ

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

120
á

á 3-5

80

áë.

Áàëêîííàÿ
ïëèòà

ïðîêëàäêà

22
0

22
0

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé
ðàñòâîð

Ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé
ïîÿñ ïåðåêðûòèÿ

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Ìîíòàæíàÿ ïåòëÿÀíêåð

Àðìàòóðíûé ñòåðæåíü
÷åðåç 4 ðÿäà áëîêîâ

óò.

Óòåïëèòåëü
ñòåíû
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Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Øïàêëåâêà

120
á

á 3-5áë.

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Ïîäøèâêà
èç äîñîê

Ñòðîïèëüíàÿ íîãà

Ìàóýðëàò
Îïîðíûé áðóñ

Ãâîçäè

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

Ëîáîâàÿ
äîñêà

Âîäîñòî÷íûé 
æåëîá

Ñïëîøíîé
íàñòèë

Ñêîáà

Êîáûëêà

Îáðåøåòêà

4
2

Ïðîâîëî÷íàÿ
ñêðóòêà

Ïàðîèçîëÿöèÿ

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

22
0

Ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé
ïîÿñ ïåðåêðûòèÿ

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Ìîíòàæíàÿ ïåòëÿ
Àíêåð
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hï
îÿ

ñà

43 

7 



 

 
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò     ¹ äîê.     Ïîäïèñü     Äàòà 

Ëèñò 

ÒÐ-Ê.92-2008-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

á
óò

.

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Øïàêëåâêà
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Óòåïëèòåëü
ñòåíû

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

5
2

50

Êîñòûëü Âûðàâíèâàþùàÿ
ñòÿæêà

Ïðîáêà äåðåâÿííàÿ
àíòèñåïòèðîâàííàÿ Äîïîëíèòåëüíûå 

3 ñëîÿ ðóáåðîèäà

Ôàðòóê èç êðîâåëüíîé
îöèíêîâàííîé ñòàëè

Ïàðîèçîëÿöèÿ

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

22
0

Ìîíîëèòíûé æåëåçîáåòîííûé
ïîÿñ ïåðåêðûòèÿ

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Ìîíòàæíàÿ
ïåòëÿ

bïîÿñà
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Ïåíîïîëèñòèðîë

Êëàäêà èç ïîëíîòåëîãî 
êèðïè÷à

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

50

i>0,03

Áîðòîâîé
êàìåíü

Ùåáåíü Àñôàëüò

18
0

Áëîêè ÔÁÑ

Ãèäðîèçîëÿöèÿ

Àðìèðîâàíàÿ öåìåíòíî-
ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà

Øïàêëåâêà

40

500-1000

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Óòåïëèòåëü
ñòåíû

ÏÑÁ-Ñ

Ïóñòîòíàÿ ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

22
0

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Àíêåð
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ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

i>0,03

Áîðòîâîé
êàìåíü

Ùåáåíü Àñôàëüò
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0

Áëîêè ÔÁÑ

Ãèäðîèçîëÿöèÿ

Àíêåð

Øïàêëåâêà
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Äåðåâÿííàÿ áàëêà
ïåðåêðûòèÿ
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0

Âûðàâíèâàþùèé ñëîé
öåìåíòíî-ïåñ÷àíûé ðàñòâîð

Îáåðòêà òîëåì
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ÃâîçäèÊëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îöèíêîâàííàÿ
ïåðôîïîëîñà

Ïðîïèëû â
áëîêàõ

Ïåðåãîðîäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Øïàêëåâêà

Îáëèöîâî÷íûé
êèðïè÷

3-
5

á
12

0
áë

.

á ïåðåã.

5

5

7
2
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ò
.

Óòåïëèòåëü
ñòåíû

120 á áë.

Ïåðåãîðîäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

Îöèíêîâàííàÿ
ïåðôîïîëîñà

Ïðîïèëû â 
áëîêàõ

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ñòàëüíîé àíêåð
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Óòåïëèòåëü
ñòåíû

á óò.
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Схема маркировки узлов двухслойных наружных стен из пазогребневых  газобетонных 
блоков «ВАРМИТ» с опиранием на межэтажные плиты перекрытия 

>1
80

>1
80

>1
80

Hý
ò.

Hý
ò
.

Hý
ò
.

15
Ëèñò 13

14
Ëèñò 13

1
Ëèñò 3

5
Ëèñò 6

6
Ëèñò 7

Óð.çåìëè

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îáëèöîâî÷íûé
êèðïè÷

Æ/á ïåðåìû÷êà

Ïåíîïîëèñòèðîëüíûé
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Îêîííûé
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Ìîíòàæíàÿ
ïåíà

Ìåòàëëè÷åñêèé
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Ïåíîïîëèñòèðîëüíûé
òåðìîâêëàäûø

Îáëèöîâî÷íûé
êèðïè÷

Ïåíîïîëèñòèðîëüíûé
òåðìîâêëàäûø

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Îêîííûé
áëîê

Êëàäêà èç ïàçîãðåá-
íåâûõ ãàçîáåòîííûõ

1

1

1 - 1

22

7
Ëèñò 8

2 - 2

16
Ëèñò 14

Äåôîðìàöèîííûé
øîâ

12
Ëèñò 12

Áàëêîííàÿ
äâåðü

Æ/á êîëîííà

Áàëêîííàÿ
äâåðü

Îáëèöîâî÷íûé
êèðïè÷

áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"
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Êîíñòðóêöèÿ ïîëà

Ìîíîëèòíàÿ æ/á ïëèòà
ïåðåêðûòèÿ

Øïàêëåâêà

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ 
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

Ïåíîïîëèñòèðîë
ÏÑÁ-Ñ

Ñòàëüíûå àíêåðû
÷åðåç 4 ðÿäà êèðïè÷à

Óïðóãàÿ

Îáëèöîâî÷íûé 
êèðïè÷

120
10

á 3-5

>1
80

80

áë.

8-
15

16 À-III
øàã 900

15
0

20
0

3
Ëèñò 5

ïðîêëàäêà
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ÏÑÁ-Ñ
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Êîíñòðóêöèÿ ïîëà

Ìîíîëèòíàÿ æ/á 
ïëèòà ïåðåêðûòèÿ

Øïàêëåâêà

Óïðóãàÿ >1
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80

8-
15

15
0

200

120
10

á áë. 3-5

Ñåòêà ìåæäó êîëîííàìè
5 Âð-I ñ ÿ÷åéêîé 50õ50

20
0

Óãîëîê63õ5

Îáëèöîâî÷íûé
êèðïè÷

Êëàäêà èç ïàçîãðåáíåâûõ
ãàçîáåòîííûõ áëîêîâ "ÂÀÐÌÈÒ"

16 À-III
øàã 900

Ïåíîïîëèñòèðîë
ÏÑÁ-Ñ

Óïðóãàÿ
ïðîêëàäêà

ïðîêëàäêà

Àòìîñôåðîñòîéêèé
ãåðìåòèê

Êîíñòðóêöèÿ ïîëà

Ìîíîëèòíàÿ æ/á 
ïëèòà ïåðåêðûòèÿ

Øïàêëåâêà

>1
80

80

8-
15

15
0

200

120
10

á áë. 3-5

Ñåòêà ìåæäó êîëîííàìè
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Приложение А 
(справочное) 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
№№ 
п/п 

Нормативный 
документ 

Наименование документа 

1 ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия 

2 ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 
условия 

3 ГОСТ 530-95 (2002) Кирпич и камни керамические.  Технические условия 

4 ГОСТ 948-84 (1991) Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными 
стенами 

5 ГОСТ 5781-82 (2003) Сталь горячекатаная для армирования железобетон-
ных конструкций 

6 ГОСТ 5902-86 (1989) Растворы строительные. Методы испытаний 
7 ГОСТ 7478-78 (1987) Кирпич и камни керамические лицевые 

8 ГОСТ 8509-93 (2003) Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сор-
тамент 

9 ГОСТ 8510-86 (2003) Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. 
Сортамент 

10 ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Техни-
ческие условия 

11 ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие техниче-
ские условия 

12 ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия 

13 ГОСТ 30971-2002 Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к 
стеновым проемам 

14 ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бето-
на автоклавного твердения. Технические условия 

15 СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии 
16 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий 

17 СНиП II-22-81 (2004) Каменные и армокаменные конструкции 

18 СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий 

19 СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных 

20  

Пособие по проектированию каменных и армокамен-
ных конструкций (к СНиП II-22-81)/ЦНИИСК 
им.Кучеренко Госстроя  СССР. – М.: ЦИТП Госстроя 
СССР, 1989. – 152 с. 
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Приложение Б 
(справочное) 

ПРИМЕРЫ РАСКЛАДКИ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ «ВАРМИТ» ПО ВЫСОТЕ  
ЭТАЖА 
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Б.1  Несущие стены (высота этажа 3,0 м) 
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а – однослойная; б – двухслойная с облицовкой из кирпича; в – многослойная с эффек-
тивным утеплителем 

Условные обозначения: 
 
                   - пазогребневые газобетонные блоки;              - облицовочный кирпич; 
 
                    - теплоизоляция ;                                                     - анкеры       
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Б.2  Ненесущие стены с поэтажным опиранием на межэтажные перекрытия  
        (высота этажа 3,0 м) 
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а – двухслойная с облицовкой из кирпича; б – многослойная с эффективным утеплителем; 
в – с фасадной теплоизоляцией 

Условные обозначения: 
 
                   - пазогребневые газобетонные блоки;              - облицовочный кирпич; 
 
                    - теплоизоляция ;                                                     - анкеры       
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Б.3  Наружные стены из газобетонных блоков «ВАРМИТ ГБ 4-500, «ВАРМИТ ГБ 1-500» 
       с облицовочным слоем из утолщенного кирпича (высота этажа 3,0 м) 
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Приложение В 
(справочное) 

ПРИМЕРЫ РАСКЛАДКИ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ПО РЯДАМ 
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В.2 Двухслойная стена с облицовкой из кирпича  (вариант с анкерами из стали) 

Стык блоков  Угол простенка 
без четверти  
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По месту 4-6 

625 

Клеевой шов  

По месту 

625 

Отпилить 
по размеру 

1-й ряд 
блоков 

Угол стены 

2-й ряд 
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В.3 Двухслойная стена с облицовкой из кирпича  (вариант с перевязкой  тычковыми рядами) 

Стык блоков  Угол простенка 
без четверти  
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Приложение Г 
(справочное) 

СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ «ВАРМИТ» 

Назначение Приготовление раствора Порядок работы 

Клей для газобетона  «ВАРМИТ» 
Склеивание газобе-
тонных блоков при 
кладке наружных 
стен и внутренних 
перегородок в сухих 
и влажных помеще-
ниях. 
Морозостоек.  
Фасуется в бумаж-
ные мешки весом  25 
кг и 40 кг. 

 

Сухую смесь засыпать в ём-
кость с чистой холодной (от 
15 до 20оС) водой из расчета 
1,8 -2,0 литра на 10 кг сухой 
смеси.  Тщательно переме-
шать ручным или механизи-
рованным способом (дрель с 
насадкой), дать отстояться 5 
минут и повторно переме-
шать.  
Приготовленный раствор 
сохраняет свои свойства до 
4-х часов (при  температуре 
окружающей среды +20 ºС и 
относительной влажности 
воздуха 60%). 

Склеиваемые поверхности очистить от грязи, 
пыли и масляных пятен, при необходимости, 
обезжирить.  
Приготовленный клеевой раствор нанести 
зубчатым шпателем или мастерком на верх-
нюю поверхность предыдущего ряда толщи-
ной 1,5 - 2,5 мм. После этого уложить блок и 
прижать. Удалить шпателем или мастерком 
остатки клея на швах.  
Не рекомендуется наносить раствор сразу на 
большую поверхность, так как он сохраняет 
свои клеящие свойства 5-10 минут.  
Температура окружающей среды при произ-
водстве работ от +5 ºС до +25 ºС.   
При выполнении работ в жарком и сухом 
климате (при интенсивном воздействии сол-
нечных лучей) поверхность блоков перед ук-
ладкой рекомендуется увлажнить.  

Клей для газобетона  «ВАРМИТ» зимний 
Склеивание газобе-
тонных блоков 
«ВАРМИТ» при про-
изводстве работ в 
зимнее время года с 
температурой окру-
жающей среды до -30 
ºС.  
Морозостоек.  
Фасуется в бумаж-
ные мешки весом  25 
кг и 40 кг. 

Сухую смесь засыпать в ём-
кость с теплой (от 60 до 
70оС) водой из расчета 1,8 – 
2,0 литра на 10 кг сухой сме-
си.  Тщательно перемешать 
ручным или механизирован-
ным способом (дрель с на-
садкой), дать отстояться 1 
минуту и повторно переме-
шать.  
Приготовленный раствор 
сохраняет свои свойства  до 
2-х часов (при  температуре 
окружающей среды +20 ºС и 
относительной влажности 
воздуха 60%). 
 

Склеиваемые поверхности очистить от грязи, 
пыли и масляных пятен, при необходимости, 
обезжирить.  
Приготовленный клеевой раствор нанести 
зубчатым шпателем или мастерком на верх-
нюю поверхность предыдущего ряда толщи-
ной 1,5 - 3,0 мм. После этого уложить блок и 
прижать. Удалить шпателем или мастерком 
остатки клея на швах.  
Не рекомендуется наносить раствор сразу на 
большую поверхность, так как он сохраняет 
свои клеящие свойства 3-10 минут.  
Температура окружающей среды при произ-
водстве работ от-30 ºС до +25 ºС.   
Рабочая температура раствора в зимних усло-
виях перед укладкой должна быть не менее 
+20 0С. Замешивать  раствор следует неболь-
шими порциями - в том объеме, который мо-
жет быть выработан до замерзания. 

Штукатурка для газобетона  «ВАРМИТ» 
Выравнивание стен и 
потолков в сухих и 
влажных помещени-
ях, а также наружных 
стен выше цоколя, не 
подверженных по-
стоянному воздейст-
вию атмосферных 
осадков.  
Водостойкая. Фасу-
ется в бумажные 

Раствор приготавливается 
путем добавления сухой 
смеси в воду (из расчета 1,8 -
2,2 литра на 10 кг смеси) при 
одновременном перемеши-
вании ручным или механи-
зированным способом 
(дрель  с насадкой) до обра-
зования однородной массы 
без комков. Время переме-
шивания 2-3 минуты. Приго-

Основанием под  оштукатуривание могут 
быть поверхности из газобетона «ВАРМИТ», 
кирпича и бетона. Поверхность должна быть 
очищена от грязи, пыли, масляных  пятен, из-
вести, остатков масляной краски и других ве-
ществ, препятствующих сцеплению с основа-
нием. Сильно впитывающие влагу основания, 
в том числе из газобетона, рекомендуется ув-
лажнить. 
Штукатурный раствор наносится на поверх-
ность стальной линейкой или шпателем. Из-
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мешки весом  25 кг и 
40 кг. 

товленный раствор сохраня-
ет свои свойства  до 3-х ча-
сов. 
 

лишки раствора возвращаются в емкость со 
смесью и используются повторно. При необ-
ходимости выравнивания в несколько слоев, 
следующий слой наносится только после пол-
ного высыхания предыдущего. Толщина одно-
го слоя не более 9 мм. Время высыхания слоя 
- 24 часа. Время достижения полной прочно-
сти - 28 суток. Температура окружающей сре-
ды при производстве работ - от +5 до +25ºС. 

Шпатлевка водостойкая для газобетона  «ВАРМИТ» 
Финишное выравни-
вание стен и потол-
ков в сухих и влаж-
ных помещениях, а 
также наружных стен 
выше цоколя, не 
подверженных по-
стоянному воздейст-
вию атмосферных 
осадков. Водостой-
кая. Фасуется в бу-
мажные мешки ве-
сом  30 кг. 

Раствор приготавливается 
путем добавления сухой 
смеси в воду (из расчета 2-
2,6 литра на 10 кг смеси) при 
одновременном перемеши-
вании ручным или механи-
зированным способом 
(дрель  с насадкой) до полу-
чения однородной массы без 
комков. Время перемешива-
ния 2-3 минуты. Приготов-
ленный раствор сохраняет 
свои свойства  до 3-х часов. 
 

Основанием под  шпатлевку могут быть по-
верхности из газобетона «ВАРМИТ», кирпича 
и бетона. Поверхность должна быть очищена 
от грязи, пыли, масляных  пятен, извести. 
Раствор наносится на поверхность стальной 
линейкой или шпателем. Излишки шпатлевки 
возвращаются в емкость со смесью и исполь-
зуются повторно. При необходимости вырав-
нивания в несколько слоев, следующий слой 
наносится только после полного высыхания 
предыдущего. Толщина одного слоя не более 
5 мм. Под покраску рекомендуется произво-
дить выравнивание обработанной поверхно-
сти после высыхания абразивной шкуркой. 
Время высыхания слоя составляет 24 часа. 
Время достижения полной прочности состав-
ляет 28 суток. Температура окружающей сре-
ды при производстве работ - от +5 до +25ºС. 
 

Штукатурка гидроизоляционная для газобетона  «ВАРМИТ» 
Специальная сухая 
смесь минеральных 
компонентов и спе-
циальных улучшаю-
щих добавок. Пред-
назначена для шту-
катурной гидроизо-
ляции стен фунда-
ментов и подвалов, 
резервуаров (для во-
ды) и др. во влажных 
помещениях, а также 
при наружных рабо-
тах.  
Смесь фасуется в 
бумажные мешки 
весом  по 25 кг и 40 
кг. 

Для приготовления раствора 
сухую смесь засыпать в ём-
кость с чистой холодной (от 
15 до 20оС) водой (из расчета 
на10 кг сухой смеси 1,7-1,9 
литра воды)  при одновре-
менном перемешивании 
ручным  или механизиро-
ванным способом (дрель с 
насадкой) до получения од-
нородной массы без комков.  
Дать раствору отстояться 5 
минут и повторно разме-
шать. Приготовленный рас-
твор сохраняет свои свойст-
ва  до 3-х часов. 
 

Основанием под  оштукатуривание могут 
быть поверхности из газобетона «ВАРМИТ», 
кирпича, бетона. Поверхность под оштукату-
ривание должна быть прочной, ровной, очи-
щенной от грязи, пыли, извести, жирных пя-
тен, остатков краски, отслаивающихся эле-
ментов и других веществ, препятствующих 
сцеплению с основанием. Швы и трещины 
расчистить и предварительно заделать герме-
тизирующим шламом. Раствор  наносится на 
поверхность шпателем так, чтобы не осталось 
необработанных участков, через которые мо-
жет проникать вода. Рекомендуется наносить 
в 2-3 слоя толщиной: первый слой не менее 3 
мм, последующие не менее 2 мм каждый. Сле-
дующий слой наносится только после полного 
высыхания предыдущего. Время высыхания 
слоя составляет 24 часа. Толщина одного слоя 
не более 8 мм. Углы и стыки рекомендуется 
особо тщательно заделывать 3 слоями. Время 
полного затвердевания при температуре 20 0С 
и влажности воздуха 65% составляет 7 суток. 
В жаркую солнечную погоду необходимо за-
щищать от прямых солнечных лучей и пере-
сыхания во избежание появления усадочных 
трещин. 
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Штукатурка фасадная для газобетона  «ВАРМИТ» 
Специальная сухая 
смесь минеральных 
компонентов и спе-
циальных улучшаю-
щих добавок. Пред-
назначена для ошту-
катуривания фасадов 
с целью защиты от 
атмосферных воздей-
ствий.  
Смесь фасуется в 
мешки весом  по 25 
кг и 40 кг. 
 

Для приготовления раствора 
сухую смесь засыпать в ём-
кость с чистой холодной (от 
15 до 20оС) водой (из расчета 
на10 кг сухой смеси 1,9-2,1 
литра воды)  при одновре-
менном перемешивании 
ручным  или механизиро-
ванным способом (дрель с 
насадкой) до получения од-
нородной массы без комков. 
Дать раствору отстояться 5 
минут и повторно разме-
шать. Приготовленный рас-
твор сохраняет свои свойст-
ва  до 3-х часов. 
 

Основанием под штукатурку могут быть по-
верхности из газобетона «ВАРМИТ», кирпи-
ча, бетона. Поверхность под оштукатуривание 
должна быть прочной, ровной, очищенной от 
грязи, пыли, извести, жирных пятен, остатков 
краски и других веществ, препятствующих 
образованию сцепления с основанием. 
Штукатурный раствор можно наносить ма-
шинным или ручным способом. Максималь-
ная толщина  наносимого слоя 10 мм. Время 
высыхания слоя 24 часа. При необходимости 
выравнивания в несколько слоев, следующий 
слой можно наносить только после полного 
высыхания предыдущего. Температура осно-
вания при проведении работ должна быть не 
менее +5ºС. Время достижения полной проч-
ности составляет 7 суток. 
При выравнивании в несколько слоев для уве-
личения сцепления на первом, еще не затвер-
девшем слое, делаются насечки. В жаркую 
солнечную погоду необходимо защищать от 
прямых солнечных лучей и пересыхания во 
избежание появления усадочных трещин. 
Температура окружающей среды при произ-
водстве работ должна быть от +5 до +30ºС.  

 
Примечание. Производитель сухих смесей для газобетонных блоков «Вармит» -  ООО «Техстрой», г.Омск, ул. 
Каховского, 3, корп. 2. Телефон (381-2) 601-476. 
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Приложение Д 
(справочное) 

ВНЕШНИЙ ВИД И НАЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 

№ 
п/п Наименование  Назначение Внешний вид 

1 Стальная гибкая связь 
Крепление к стене об-
лицовки из кирпичной 
кладки 

 

2 
Анкерная пластина 
20х200 
20х150 

Крепление перегоро-
док, облицовки из кир-
пичной кладки и др. 

 

3 Рамные дюбели  
Крепление элементов  
навесных вентилируе-
мых фасадов  

 

4 Распорные дюбели 
Крепление к стенам 
кухонной мебели, 
шкафов и т.п. 

 

5 Распорные дюбели 
Крепление к стенам 
полок, светильников и 
пр. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 

 

121

Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò     ¹ äîê.     Ïîäïèñü     Äàòà 

Ëèñò 

ÒÐ-Ê.92-2008-Ïðèëîæåíèÿ 

Приложение Е 
(справочное) 

АКТ ИСПЫТАНИЙ РАМНЫХ ДЮБЕЛЕЙ 
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Приложение Ж 

(справочное) 
ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ  

НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ПО ПРОГРАММЕ «TEMPER-3D»  
 

Цель расчета: определение приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены 
жилого здания, опирающейся на межэтажные плиты перекрытий, с учетом теплопроводных 
включений в виде плит перекрытия, анкеров и оконных откосов. 

 Исходные данные:  
- район строительства – г.Омск; 
- назначение здания – жилое; 
- конструктивное решение стены – в соответствии с рис.Ж1, рис.Ж2; 
- расчетная температура tint = +20оС; 
- расчетная относительная влажность ϕint = 55%; 
- расчетная температура наружного воздуха text = -37оС; 
- влажностный режим помещений – нормальный; 
- зона влажности – сухая ; 
- условия эксплуатации «А»; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности стен - αint= 8,7 Вт/(м2⋅оC); 
- расчетный коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности окон - αint

о
 = 8,0 Вт/(м2⋅оС); 

- расчетный коэффициент теплоотдачи наружной поверхности стен и окон - αext = 23 
Вт/(м2⋅оС) . 

Теплотехнические характеристики материалов (в соответствии с СП 23-101-2004 для ус-
ловий эксплуатации «А»):  

- кладка из пазогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ», λА= 0,15 Вт/(м⋅оС); 
- кирпичная кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном раство-

ре γо= 1800 кг/м3, λА = 0,70 Вт/(м⋅оС); 
- цементно-песчаный раствор γо= 1800 кг/м3, λА = 0,76 Вт/(м⋅оС); 
- пенополистирол, λА= 0,041 Вт/(м⋅оС); 
- пенополиуретановый герметик, λА= 0,04 Вт/(м⋅оС); 
- железобетон, λА= 1,92 Вт/(м⋅оС). 

Методика расчета.  
Величина приведенного сопротивления теплопередаче определена на основании расчета 

трехмерных температурных полей по программе «TEMPER-3D» (сертификат ГОСТ Р № 
RU.СП15.Н00107) для расчетного фрагмента фасада здания. 

Размеры расчетного фрагмента приняты равными (см. рис.Ж1): 
- по высоте – расстоянию между серединами оконных блоков; 
- по ширине – расстоянию между осями симметрии простенка и оконного блока. 
Величина теплового потока Q, Вт, рассчитана по внутренней поверхности расчетного 

фрагмента с учетом площади оконных откосов (без учета теплпотерь через оконный блок). 
Площадь приведения А, м2, принята равной проекции рассчитываемого фрагмента на па-

раллельную плоскость, с учетом оконных четвертей.   
 Величина приведенного сопротивления теплопередаче стены Rо, м2 оС/Вт, рассчитана по 

формуле СП 23-101-2004 
                                                              tint   - text 

Rо =  ⎯⎯⎯⎯⎯ ⋅ А .                                                            (Ж1) 
                                                                   Q 
Расчетные схема фрагмента наружной стены, схемы задания граничных условий и ре-

зультаты расчетов представлены на рис.Ж3, табл.Ж1. 
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Рис. Ж2. Расчетная схема участка стены с оконными проемами: 1 – кирпичная 
кладка на цементно-песчаном растворе; 2 – кладка из пазогребневых газобе-
тонных блоков «ВАРМИТ» на клеевом растворе; 3 – пустотная плита пере-
крытия; 4 – оконные перемычки; 5 – термовкладыш из пенополистирола; 6 – 
оконный блок; 7 – подоконник; 8 – пенный утеплитель; 9 – цементно-
песчаный раствор 
 

tint = +20oС; 
αint = 8,7 Вт/(м2 оС) 

Рис.Ж1. Расчетный фрагмент наружной стены здания для оп-
ределения приведенного сопротивления теплопередаче уча-
стка с оконными проемами (вид со стороны помещения) 
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Таблица Ж1 
Пример распечатки результатов расчета приведенного сопротивления теплопередаче 

 фрагмента стены по программе «TEMPER-3D» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.Ж3. Распределение температур по рассчитанному фрагменту стены  
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Таблица Ж2 
Результаты расчета приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента наружной 

стены из х газобетонных блоков «ВАРМИТ» с учетом потерь тепла через оконные откосы 
и плиту перекрытия  

 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Едини- 
цы изме-
рения 

Расчетное 
значение 

1 Расчетная температура воздуха: 
- наружного  
- внутреннего  

оС  
-37,0 
+20,0 

2 Входящий тепловой поток (наружная стена 
включая оконные откосы и плиту перекрытия ) 

Вт  
119,4 

3 Площадь наружной стены A (площадь приведе-
ния) 

 
м2 

 
4,421 

4 Приведенное сопротивление теплопередаче 
фрагмента стены, Rо  

 
м2⋅оС/Вт 

 
2,11 

 
 

Примечание: значение приведенного сопротивления теплопередаче, представленное в таблице, рассчитано с учетом устрой-
ства утепляющих вкладышей из пенополистирола толщиной 20 мм по периметру оконных откосов  

 
По результатам расчета величина приведенного сопротивления теплопередаче фраг-

мента стены с учетом потерь тепла через оконные откосы и плиту перекрытия составляет Rо = 
2,11 м2⋅оС/Вт.  

При расчетной температуре наружного воздуха text = -37оС минимальная температура 
внутренней поверхности стены наблюдается в зоне сопряжения оконной коробки с оконным 
откосом - τmin = 11,0 оС, что выше температуры точки росы τd = 10,7 оС. 
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Приложение З 
(справочное) 

ТЕМПЕРАТУРА ТОЧКИ РОСЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУР 
 И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Выдержка из справочного пособия «Расчет и проектирование ограждающих конструкций зданий/ НИИСФ. – 
М.: Стройиздат, 1990. – 233 с.  

Относительная влажность воздуха   ϕв ,  % tint, 
оС 30 35 40 45 50 55  60 65 70 80 90 

   -5 - 18,4 - 16,8 -15,30 -14,04 -12,90 -11,84 -10,83 - 9,96  -9,11 - 7,62 - 6,24  
   -4 - 17,5 - 15,8 -14,40 -13,10 -11,93 -10,84 -  9,89 - 8,99  -8,11 - 6,62 - 5,24  
   -3 - 16,6 - 14,9 -13,42 -12,16 -10,98 -  9,91 -  8,95 - 7,99  -7,16 - 5,62 - 4,24  
   -2 - 15,7 - 14,0 -12,58 -11,22 -10,04 -  8,98 -  7,95 - 7,04  -6,21 - 4,62 - 3,34  
   -1 - 14,7 - 13,0 -11,61 -10,28 -  9,10 -  7,98 -  7,00 - 6,09  -5,21 - 3,66 - 2,34  
     0 - 13,9 - 12,2 -10,65 -  9,34 -  8,16 -  7,05 -  6,06 - 5,14  -4,26 - 2,58 - 1,34  
     1 - 13,1 - 11,3 -  9,85 -  8,52 -  7,32 -  6,22 -  5,21 - 4,26  -3,40 - 1,82 - 0,41  
     2 - 12,2 - 10,6 -  9,07 -  7,72 -  6,52 -  5,39 -  4,38 - 3,44  -2,56 - 0,97 - 0,52  
   3 - 11,6 - 9,7 -  8,22 -  6,88 -  5,66 -  4,53 -  3,52 - 2,57  -1,69 - 0,08   1,52  
     4 - 10,6 - 9,0 -  7,45 -  6,07 -  4,84 -  3,74 -  2,70 - 1,75  -0,87   0,87   2,50  
     5 - 9,9 - 8,2 -  6,66 -  5,26 -  4,03 -  2,91 -  1,87 - 0,92  -0,01   1,83   3,49  
     6 - 9,1 - 7,4 -  5,81 -  4,45 -  3,22 -  2,08 -  1,04 - 0,08   0,94   2,80   4,48  
     7 - 8,2 - 6,6 -  5,01 -  3,64 -  2,39 -  1,25 -  0,21   0,87   1,90   3,77   5,47  
     8 - 7,6 - 5,8 -  4,21 -  2,83 -  1,56 -  0,42 -  0,72   1,82   2,86   4,77   6,46  
     9 - 6,8 - 5,0 -  3,41 -  2,02 -  0,78    0,46    1,66   2,77   3,82   5,74   7,45  
   10 -  6,0 - 4,2 -  2,62 -  1,22    0,08    1,39    2,60   3,72   4,78   6,71   8,44  
   11 -  5,2 - 3,4 -  1,83 -  0,42    0,98    1,32    3,54   4,68   5,74   7,68   9,43  
  12 -  4,5 - 2,6 -  1,04    0,44    1,90    3,25    4,48   5,63   6,70   8,65  10,42 
   13 -  3,7 - 1,9 -  0,25    1,35    2,82    4,18    5,42   6,58   7,66   9,62  11,41 
   14 -  2,9 - 1,0    0,63    2,26    3,76    5,11    6,36   7,53   8,62  10,59  12,40 
  15 -  2,2 - 0,3    1,51    3,17    4,68    6,04    7,30   8,48   9,58  11,59  13,38 
   16 -  1,4 0,5    2,41    4,08    5,60    6,97    8,24   9,43  10,54  12,56  14,36 
   17 -  0,6 1,4    3,31    4,99    6,52    7,90    9,18  10,37  11,50  13,53  15,36 
  18 0,2 2,3    4,20    5,90    7,44    8,83  10,12  11,32  12,46  14,50  16,34 
   19 1,0 3,2    5,09    6,81    8,36    9,76  11,06  12,27  13,42  15,47  17,32 
   20 1,9 4,1    6,00    7,72    9,28  10,69  12,00  13,22  14,38  16,44  18,32 
  21 2,8 5,0    6,90    8,62  10,20  11,62  12,94  14,17  15,33  17,41  19,30 
   22 3,6 5,9    7,69    9,52  11,12  12,55  13,88  15,12  16,28  18,38  20,30 
   23 4,5 6,7    8,68  10,43  12,03  13,48  14,82  16,07  17,23  19,38  21,28 
  24 5,4 7,6    9,57  11,34  12,94  14,41  15,76  17,02  18,19  20,35  22,26 
   25 6,2 8,5  10,46  12,75  13,86  15,34  16,70  17,97  19,15  21,32  23,24 
   26 7,1 9,4  11,35  13,15  14,78  16,27  17,64  18,95  20,11  22,29  24,22 
   27 8,0 10,2  12,24  14,05  15,70  17,19  18,57  19,87  21,06  23,26  25,22 
   28 8,8 11,1  13,13  14,95  16,61  18,11  19,50  20,81  22,01  24,23  26,20 
   29 9,7 12,0  14,02  15,86  17,52  19,04  20,44  21,75  22,96  25,20  27,20 
   30 10,5 12,9  14,92  16,77  18,44  19,97  21,38  22,69  23,92  26,17  28,18 
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Приложение И 
(справочное) 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НЕКОТОРЫХ УЗЛОВ  
 

И.1 Узлы сопряжения стен с оконными блоками   
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Характеристики материалов Расчетная схема 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

1 – железобетонная перемыч-
ка, λА=1,92 Вт/(м·ºС);  
2 – пенополистирол, λА=0,041 
Вт/(м·ºС);  
3 – пенополиуретановый гер-
метик, λА=0,04 Вт/(м·ºС);  
4 – утеплитель (λА=0,041 
Вт/(м·ºС);  
5 – кладка из пазогребневых 
газобетонных блоков «ВАР-
МИТ», λА=0,15 Вт/(м·ºС); 
6 – шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
7 – кладка из лицевого кирпи-
ча на цементно-песчаном рас-
творе, λА=0,58 Вт/(м·ºС). 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,0 Вт/(м2⋅ºC)

 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

Результаты расчета температурного поля* 

 2 
 1 

 6 

 3 

 4 

 7 

 5 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 
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Двухслойная стена с облицовкой из кирпича 
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Характеристики материалов 

1 – пенополистирол, λА=0,041 
Вт/(м·ºС);  
2 – пенополиуретановый гер-
метик, λА=0,04 Вт/(м·ºС); 
3 – кладка из пазогребневых 
газобетонных блоков «ВАР-
МИТ», λА=0,15 Вт/(м·ºС); 
4 – шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
5 – кладка из лицевого кирпи-
ча на цементно-песчаном рас-
творе, λА=0,58 Вт/(м·ºС). 

Результаты расчета температурного поля* 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

 3 

 4 

 1 

 5 

 2 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 
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Характеристики материалов Расчетная схема 

1 – пенополистирол, λА=0,041 
Вт/(м·ºС); 
2 – пенополиуретановый гер-
метик, λА=0,04 Вт/(м·ºС); 
3 – кладка из пазогребневых 
газобетонных блоков «ВАР-
МИТ», λА=0,15 Вт/(м·ºС); 
4 – цементно-песчаный рас-
твор, λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
5 – кладка из лицевого кирпи-
ча на цементно-песчаном рас-
творе, λА=0,58 Вт/(м·ºС); 
6 – шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС). 

Результаты расчета температурного поля* 

 

 

 

 

 

text = -37 ºC 

tint = 20 ºC

11,9º 

18,1º 

18,0º 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,0 Вт/(м2⋅ºC)

 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

 6 

2 

 3 

 5 
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Характеристики материалов Расчетная схема 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

1 – железобетонная перемыч-
ка, λА=1,92 Вт/(м·ºС);  
2 – цементно-песчаный рас-
твор, λА=0,76 Вт/(м·ºС);  
3 – пенополиуретановый гер-
метик, λА=0,04 Вт/(м·ºС);  
4 – утеплитель стены; 
5 – кладка из пазогребневых 
газобетонных блоков «ВАР-
МИТ», λА=0,15 Вт/(м·ºС); 
6 – шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
7 – кладка из лицевого кирпи-
ча на цементно-песчаном рас-
творе, λА=0,58 Вт/(м·ºС).  tint = +20 ºC; 

 αint = 8,0 Вт/(м2⋅ºC)
 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

 2 

 1 

 6 

 3 

 4 

 7 

 5 

Результаты расчета температурного поля* 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 

 

text = -37 ºC tint = 20 ºC 

13,7º 
17,5º 

19,0º 

Трехслойная стена с облицовкой из кирпича и дополнительным слоем 
теплоизоляции 

23 
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Характеристики материалов Расчетная схема 

1 – утеплитель стены;  
2 – пенополиуретановый гер-
метик, λА=0,04 Вт/(м·ºС); 
3 – кладка из пазогребневых 
газобетонных блоков «ВАР-
МИТ», λА=0,15 Вт/(м·ºС); 
4 – шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
5 – кладка из лицевого кирпи-
ча на цементно-песчаном рас-
творе, λА=0,58 Вт/(м·ºС). 

 

40-6050-80

120 á

á

áë.

ñò.

á 3-5óò.

 
 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,0 Вт/(м2⋅ºC)

 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

 3 

 4 

 2 

5 

1 

Результаты расчета температурного поля* 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 

 

 

 

text = -37 ºC tint = 20 ºC

11,2º 19,5º 

18,4º 

24 
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Характеристики материалов Расчетная схема 

1 – утеплитель стены; 
2 – пенополиуретановый гер-
метик, λА=0,04 Вт/(м·ºС); 
3 – кладка из пазогребневых 
газобетонных блоков «ВАР-
МИТ», λА=0,15 Вт/(м·ºС); 
4 – цементно-песчаный рас-
твор, λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
5 – кладка из лицевого кирпи-
ча на цементно-песчаном рас-
творе, λА=0,58 Вт/(м·ºС); 
6 – шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС). 

Результаты расчета температурного поля* 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 

12
0

á
3-

5

á

20-35

ñò
.

áë
.

á ó
ò
.

 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,0 Вт/(м2⋅ºC)

 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

 4 

 3 

 1 

 5 

 2 

 6 

 

 

 

text = -37 ºC

tint = 20 ºC

13,3º 

19,5º 

18,7º 

25 
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Характеристики материалов 

1 – железобетонная пере-
мычка, λА=1,92 Вт/(м·ºС);  
2 – цементно-песчаный рас-
твор, λА=0,76  Вт/(м·ºС);  
3 – пенополиуретановый 
герметик, λА=0,04  Вт/(м·ºС);  
4 – утеплитель стены, 
λА=0,06  Вт/(м·ºС);  
5 – кладка из пазогребневых 
газобетонных блоков «ВАР-
МИТ», λА=0,15  Вт/(м·ºС); 
6 –  шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
7 – фасадная облицовка .  

Результаты расчета температурного поля* 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 

 

min 60 á 3-5áë.

ñò.

á óò.

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,0 Вт/(м2⋅ºC)

 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

 2 

 1 

 6 

 3 

 4 

 5 

 text = -37 ºC; 
 αext = 10,8 Вт/(м2⋅ºC) 

 

text = -37 ºC tint = 20 ºC

14,7º 17,9º 

19,0º 

Расчетная схема 

 7 

Стена с фасадной теплоизоляцией 

26 
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Характеристики материалов Расчетная схема 

1 – утеплитель стены, 
λА=0,06 Вт/(м·ºС);  
2 – пенополиуретановый 
герметик, λА=0,04 
Вт/(м·ºС); 
3 – кладка из пазогребне-
вых газобетонных блоков 
«ВАРМИТ», λА=0,15 
Вт/(м·ºС); 
4 – шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
5 – пенополистирол или 
пенополиуретановый гер-
метик, λА=0,04 Вт/(м·ºС). 

Результаты расчета температурного поля* 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 

 

 

 

text = -37 ºC tint = 20 ºC

11,3º 19,6º 

18,4º 

 

40-6050-80

min 60 á

á

áë.

ñò.

á 3-5óò.

 
 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,0 Вт/(м2⋅ºC)

 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

 3 

 4 

 5 

1 

2
 text = -37 ºC; 
 αext = 10,8 Вт/(м2⋅ºC) 

27 
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Характеристики материалов 

1 – утеплитель стены; 
2 – пенополиуретановый 
герметик, λА=0,04 
Вт/(м·ºС); 
3 – кладка из пазогребне-
вых газобетонных блоков 
«ВАРМИТ», λА=0,15 
Вт/(м·ºС); 
4 – цементно-песчаный 
раствор, λА=0,76 Вт/(м·ºС); 
5 – шпатлевка «ВАРМИТ», 
λА=0,76 Вт/(м·ºС). 

Результаты расчета температурного поля* 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 

 

 

Расчетная схема 

m
in
 6

0
á

3-
5

áñ
ò
.

áë
.

á
óò

.

 

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,7 Вт/(м2⋅ºC)

 tint = +20 ºC; 
 αint = 8,0 Вт/(м2⋅ºC)

 text = -37 ºC; 
 αext = 23,0 Вт/(м2⋅ºC) 

 4 

 3 

 2 

 1 

 5 
 

 text = -37 ºC; 
 αext = 10,8 Вт/(м2⋅ºC) 

 

text = -37 ºC

tint = 20 ºC

13,6º 

18,9º 

18,5º 

28 
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И.2 Узлы сопряжения стен с чердачным перекрытием (наружный выступающий угол)  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

τ1 
τ3 

 
 
 
 

4 

5 

5 
400

130

20
0 

3 2 

6 

1 

380

22
0 

7 

 
 

tint;αint = 8,7 Вт/(м2 оС) 

 Расчетные температуры: 
text ,  
оС 

τ1  ,  
оС 

τ2 , 
оС 

τ3  , 
оС 

τ4 ,  
оС 

τ5 ,  
оС 

τ6 ,  
оС 

-10 14,1 15,0 16,5 16,9 18,9 18,6 
-20 12,4 13,7 15,9 15,8 18,7 18,2 
-30 10,9 12,4 14,9 14,8 18,4 17,7 
-40 9,1 11,1 14,1 13,7 18,0 17,2 

 Примечание. Значения температур в таблице при-
ведены для условий эксплуатации «А» 

Условные обозначения: 
1 – кладка из лицевого кирпича; 2 – кладка 
из пазогребневых газобетонных блоков 
«ВАРМИТ» на клеевом растворе; 3 – шпат-
левка «ВАРМИТ»; 4 – ж/б пустотная плита 
перекрытия; 5 – утеплитель чердачного пе-
рекрытия; 6 – кладка из полнотелого кирпи-
ча; 7 – ж/ монолитный пояс перекрытия 
 

τ2 

τ5 

τ6 

Расчетная схема Распределение температур  

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

τ4 

Несущая двухслойная стена с облицовкой из кирпича 

* Расчет выполнен по программе расчета трехмерных температурных полей ограждающих конструкций зданий  
«TEMPER-3D». Сертификат ФГУП ЦПС Госстроя РФ № РОСС RU.CП15.Н00107 

Холодный чердак 
text; αext = 12 Вт/(м2 оС) 

29 
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τ1 

τ2 

τ3 

 
 
 
 

4 

5 

5 400 

130

20
0 

2 

6 

1 

380 

7 

50 

8 

3 

22
0 

 
 

tint;αint = 8,7 Вт/(м2 оС) 

 Расчетные температуры:  
text ,  
оС 

τ1  ,  
оС 

τ2 , 
оС 

τ3  , 
оС 

τ4 ,  
оС 

τ5 ,  
оС 

τ6 ,  
оС 

-10 15,5 17,6 17,8 17,4 19,1 19,0 
-20 14,5 16,1 17,1 16,6 18,7 18,8 
-30 13,2 15,1 16,3 15,8 18,4 18,5 
-40 10,9 14,5 16,0 14,7 18,5 18,1 

 

Условные обозначения: 
1 – кладка из лицевого кирпича; 2 – кладка из па-
зогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» на 
клеевом растворе; 3 – шпатлевка «ВАРМИТ»; 4 – 
ж/б плита перекрытия; 5 – утеплитель чердачного 
перекрытия; 6 – кладка из полнотелого кирпича; 8 
– ж/б монолитный пояс  

τ4 

τ5 

τ6 

Расчетная схема Распределение температур  

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

 

τ1 

τ2 

τ3 

 
 
 
 

5 

6 

400 
50 

20
0 

250 

3 4 

5 

1 2 

7 

22
0 

8 

 
 

tint;αint = 8,7 Вт/(м2 оС) 

Холодный чердак 
text; αext = 12 Вт/(м2 оС) 

 Расчетные температуры:  
text ,  
оС 

τ1  ,  
оС 

τ2 , 
оС 

τ3  , 
оС 

τ4 ,  
оС 

τ5 ,  
оС 

τ6 ,  
оС 

-10 12,2 15,4 13,6 14,5 19,1 19,0 
-20 11,8 14,2 13,4 13,6 18,9 18,7 
-30 11,6 12,9 13,2 13,4 18,7 18,4 
-40 10,9 11,8 12,0 12,5 18,3 18,1 

 

Условные обозначения: 
1 – фасадная облицовка;2 – утеплитель стены; 3 
– кладка из пазогребневых газобетонных блоков 
«ВАРМИТ» на клеевом растворе; 4 – шпатлевка 
«ВАРМИТ»; 5 – ж/б плита перекрытия; 6 – уте-
плитель чердачного перекрытия; 7 – кладка из 
полнотелого кирпича; 8 – ж/б монолитный пояс  

τ4 

τ5 

τ6 

Расчетная схема Распределение температур  

t ex
t; 

α
ex

t =
 1

0,
8 
В
т/

(м
2 
о С

) 

t ex
t; 

α
ex

t =
 1

0,
8 
В
т/

(м
2 
о С

) 

Несущая  стена с фасадной системой теплоизоляции 

Несущая трехслойная стена дополнительным слоем теплоизоляции  

Холодный чердак 
text; αext = 12 Вт/(м2 оС) 

30 
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τ1 

τ2 

τ3 
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400
50
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0 
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tint;αint = 8,7 Вт/(м2 оС) 

 Расчетные температуры:  
text ,  
оС 

τ1  ,  
оС 

τ2 , 
оС 

τ3  , 
оС 

τ4 ,  
оС 

τ5 ,  
оС 

τ6 ,  
оС 

-10 11,1 16,3 12,7 14,3 18,9 19,0 
-20 8,1 15,0 10,2 11,7 18,4 18,7 
-30 5,2 13,8 8,4 10,0 18,3 18,4 
-40 2,2 12,6 5,9 9,9 17,8 18,0 

 

Условные обозначения: 
1 – фасадная облицовка;2 – утеплитель стены; 3 – 
кладка из пазогребневых газобетонных блоков 
«ВАРМИТ» на клеевом растворе; 4 – шпатлевка 
«ВАРМИТ»; 5 – ж/б монолитное перекрытие; 6 – 
утеплитель чердачного перекрытия; 7 – кладка из 
полнотелого кирпича; 8 – ж/б колонна каркаса 

τ4 

τ5 

τ6 

Расчетная схема Распределение температур  
t ex

t; 
α

ex
t =

 1
0,

8 
В
т/

(м
2 
о С

) 

t ex
t; 

α
ex

t =
 1

0,
8 
В
т/

(м
2 
о С

) 

Ненесущая стена с фасадной теплоизоляцией (опирание на межэтажное перекрытие) 

Ненесущая трехслойная стена  (опирание на межэтажное перекрытие)  

τ1 

τ2 

τ3 

 
 
 
 

4 

5 

5 400

130

22
0 

20
0 

6 

3 2 

8 

1 

380

9

7 400 
50 

10 

50

 
 

tint;αint = 8,7 Вт/(м2 оС) 

 Расчетные температуры:  
text ,  
оС 

τ1  ,  
оС 

τ2 , 
оС 

τ3  , 
оС 

τ4 ,  
оС 

τ5 ,  
оС 

τ6 ,  
оС 

-10 9,7 17,0 12,9 12,3 13,4 18,4 
-20 6,3 15,9 10,4 9,8 12,0 17,9 
-30 2,8 15,0 6,9 7,1 8,9 17,6 
-40 -,06 14,0 3,7 4,7 7,7 17,4 

 

Условные обозначения: 
1 – кладка из лицевого кирпича; 2 – кладка из па-
зогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» на 
клеевом растворе; 3 – шпатлевка «ВАРМИТ»; 4 – 
ж/б монолитное перекрытие; 5 – утеплитель чер-
дачного перекрытия; 6 – ж/б колонна каркаса; 7 – 
пенополистирольный термовкладыш; 8 – кладка из 
полнотелого кирпича; 9 - пенополистирольный 
термовкладыш; 10 – утеплитель стены 
 

τ4 

τ5 

τ6 

Расчетная схема Распределение температур  

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

Холодный чердак 
text; αext = 12 Вт/(м2 оС) 

Холодный чердак 
text; αext = 12 Вт/(м2 оС) 

31 
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Ненесущая двухслойная стена с облицовкой из кирпича (опирание на перекрытие) 

τ3 
τ4 
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5 400 
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22
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380 
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50 

3 

 
 

tint;αint = 8,7 Вт/(м2 оС) 

Теплый чердак 
text = 15 оС; αext = 12 Вт/(м2 оС) 

 Расчетные температуры:  
text ,  
оС 

τ1  ,  
оС 

τ2 , 
оС 

τ3  , 
оС 

τ4 ,  
оС 

τ5 ,  
оС 

τ6 ,  
оС 

-10 14,2 16,5 12,1 15,4 19,5 18,6 
-20 12,3 15,7 9,6 13,5 19,5 18,2 
-30 10,4 14,6 6,9 12,1 19,1 17,7 
-40 8,5 13,5 4,4 10,6 19,2 17,3 

 

Условные обозначения: 
1 – кладка из лицевого кирпича; 2 – кладка из па-
зогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» на 
клеевом растворе; 3 – шпатлевка «ВАРМИТ»; 4 – 
ж/б монолитное перекрытие; 5 – утеплитель чер-
дачного перекрытия; 6 – ж/б колонна каркаса; 7 – 
пенополистирольный термовкладыш; 8 – кладка из 
полнотелого кирпича; 9 - пенополистирольный 
термовкладыш 
 

τ1 

τ5 

τ6 

Расчетная схема Распределение температур  
t ex

t; 
α

ex
t =

 2
3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

τ2 

Ненесущая двухслойная стена с облицовкой из кирпича при устройстве откоса в наружном 
выступающем углу (опирание на перекрытие) 

τ4 

τ2 
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50 
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10 

 
 

tint;αint = 8,7 Вт/(м2 оС) 

 Теплый чердак 
 text = 15 оС; αext = 12 Вт/(м2 оС) 

 Расчетные температуры:  
text ,  
оС 

τ1  ,  
оС 

τ2 , 
оС 

τ3  , 
оС 

τ4 ,  
оС 

τ5 ,  
оС 

τ6 ,  
оС 

-10 14,8 14,9 17,7 18,7 19,3 17,9 
-20 13,1 13,4 16,9 18,4 19,0 17,7 
-30 11,4 11,8 16,3 17,9 19,0 17,6 
-40 10,8 10,6 15,5 17,5 18,9 17,4 

 

Условные обозначения: 
1 – кладка из лицевого кирпича; 2 – кладка из па-
зогребневых газобетонных блоков «ВАРМИТ» на 
клеевом растворе; 3 – шпатлевка «ВАРМИТ»; 4 – 
ж/б монолитное перекрытие; 5 – утеплитель чер-
дачного перекрытия; 6 – ж/б колонна каркаса; 7 – 
пенополистирольный термовкладыш; 8 – кладка из 
полнотелого кирпича; 9 - пенополистирольный 
термовкладыш; 10 – откос из газобетонных блоков  
 

τ1 

τ5 

Расчетная схема Распределение температур  

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

t ex
t; 

α
ex

t =
 2

3 
В
т/

(м
2 
о С

) 

τ3 

τ6 
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Приложение К 
(справочное) 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА НАРУЖНОЙ СТЕНЫ 
ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ «ВАРМИТ»  

 
Пример 1.  Однослойная стена 
Цель расчета: оценка соответствия конструктивного решения наружной стены из газобе-

тонных блоков «ВАРМИТ» требованиям СНиП 23-02-2003 по показателю защита от переув-
лажнения. 

Исходные данные:  
- район строительства – г.Омск; 
- назначение здания – жилое; 
- конструктивное решение стены – в соответствии с рис.К.1; 
- расчетная температура tint = +20оС; 
- расчетная относительная влажность ϕint = 55%; 
- расчетная температура наружного воздуха text = -37оС; 
- влажностный режим помещений – нормальный; 
- зона влажности – сухая ; 
- условия эксплуатации «А»; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αint= 8,7 Вт/(м2⋅оC); 
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αext = 23 Вт/(м2⋅оC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчет влажностного режима стены  
При расчетной температуре внутреннего воздуха tint = 20 оС и относительной влажности 

внутреннего воздуха ϕint  = 55% величина максимального парциального давления водяного 
пара внутреннего воздуха составит Еint =2338 Па (СП 23-10-2004),  величина расчетного пар-
циального давления водяного пара внутреннего воздуха - еint = 0,55 ⋅ 2338 =1286 Па. 

Общее сопротивление теплопередаче стены (без учета клеевых швов и пр.)  
 

             1         0,004       0,40        0,008          1  
  Rо = ------ +  --------- + ------- + ---------- + -------  = 2,84 м2⋅оС/Вт. 
            8,7       0,76         0,15         0,70          23 

 

Продолжительность сезонов (зима, весна-осень, лето) и среднесезонные температуры для 
г.Омска (СНиП 23-01-2003): 

- зимний - text = -14,24 оС (янв. text= -19,0 оС, февр. text= -17,6 оС; март text = -10,1 оС; нояб. 
text= -8,5 оС; дек. text= -16,0 оС); 

-  весенне-осенний - text = +2,35 оС (апр. text=+2,8 оС, окт. text=+1,9 оС); 

1 – шпатлевка «ВАРМИТ», µ = 0,09 мг/(м⋅ч⋅Па), λА = 
0,76 Вт/(м⋅оС). 
2 – газобетонные блоки «ВАРМИТ», µ = 0,17 
мг/(м⋅ч⋅Па), λА = 0,15 Вт/(м⋅оС); 
3 – штукатурка «ВАРМИТ», µ = 0,12 мг/(м⋅ч⋅Па), λА 
= 0,70 Вт/(м⋅оС) 

Рис.К1. Расчетная схема стены к примеру 1 
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- летний - text = +14,76 оС (май text=+11,4 оС, июнь text=+17,1 оС; июль text = +18,9 оС; авг. 
text=+15,8 оС; сент. text=+10,6 оС). 

Значения температур в плоскости возможной конденсации (на расстоянии 2/3 от внутрен-
ней поверхности стены) для каждого периода: 

                (20 + 14,24) 
τ1 = 20 - ------------------ ⋅ (1,92) = - 3,1 оС; 
                    2,84 
 

                 (20 – 2,35) 
τ2 = 20 - ------------------ ⋅ (1,92) = + 8,1 оС; 
                     2,84 
 

                (20 - 14,76) 
τ3 = 20 - ------------------ ⋅ (1,92) = +16,5 оС. 
                    2,84 
Соответственно парциальное давление водяного пара в этой плоскости составит: Е1 = 472 

Па, Е2 = 1080 Па, Е3 = 1877 Па. 
Парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой пе-

риод: 
         1 
  Е = ---- (472 ⋅ 5  + 1080 ⋅ 2  + 1877 ⋅ 5 ) = 1159 Па. 
        12 
Величина среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за годовой 

период (по данным табл.5 СНиП 23-01-99 с учетом изменений и дополнений): 
         1 
ен = ---- (113+129+260+530+710+1110+1450+1270+880+530+296+151) = 619 Па. 
        12 
Сопротивление паропроницанию части стены, расположенной за плоскостью возможной 

конденсации 
            0,13        0,008 
Rνр

e = -------- + ---------  = 0,83 м2⋅ч⋅Па/мг. 
            0,17         0,12 
 

Соответственно требуемое сопротивление паропроницанию Rνр1
reg                    

                  (1286 - 1159) ⋅ 0,83 
Rνр1

reg  = ---------------------------------  = 0,20 м2⋅ч⋅Па/мг. 
                     1159  - 619 
 

Сопротивление паропроницанию части стены, расположенной между внутренней поверх-
ностью и плоскостью возможной конденсации Rνр          

         0,004           0,27      
Rνр = ---------  +  --------- =  1,63 м2⋅ч⋅Па/мг. 
           0,09            0,17   
 

Rνр  = 1,63 > Rνр1
reg  = 0,20 м2⋅ч⋅Па/мг, следовательно требования СНиП 23-02-2003 по ус-

ловиям недопустимости накопления влаги в толще ограждающей конструкции за годовой пе-
риод эксплуатации выполняются. 

Продолжительность периода влагонакопления принимается равной периоду с отрица-
тельными среднемесячными температурами наружного воздуха. Для г.Омска - zо = 151 сут. 
При этом средняя температура наружного воздуха месяцев с отрицательными температурами 
составляет - tоext = -14,24 оС, температура в плоскости возможной конденсации τо = - 3,1 оС. 
Соответственно Ео = 472  Па. 

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными 
среднемесячными температурами по СНиП 23-01-99 (с учетом изменений от 24 декабря 2002 
г. № 164) составит:  

34 
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            1 
еоext = ----- (113 + 129 + 260 + 296 + 151) = 190 Па. 
            5 
Соответственно величина η 
 

         0,0024 ⋅ 151 ⋅ (472 - 190) 
η = ------------------------------------- = 123 . 
                    0,83 
 

Для газобетона ∆ωаν = 6%.  
Величина Rνр2

reg  с учетом ρw = 500 кг/м3, δw = 0,27 м составит 
 

                 0,0024 ⋅ 151 ⋅ (1286 - 472) 
Rνр2

reg  = ---------------------------------- = 0,32 м2⋅ч⋅Па/мг. 
                    500 ⋅ 0,27 ⋅ 6 + 123 
 

Так как Rνр  = 1,63 > Rνр2
reg  = 0,32, можно считать, что требования СНиП 23-02-2003 по 

условиям ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период года с отри-
цательными среднемесячными температурами выполняются с запасом. Устройство дополни-
тельной пароизоляции стены не требуется.  

 
 

Пример 2. Двухслойная стена с облицовкой из кирпича 
 

Цель расчета: оценка соответствия конструктивного решения наружной стены из газобе-
тонных блоков «ВАРМИТ» с облицовкой из кирпичной кладки требованиям СНиП 23-02-
2003 по показателю защита от переувлажнения. 

Исходные данные:  
- район строительства – г.Омск; 
- назначение здания – жилое; 
- конструктивное решение стены – в соответствии с рис.К.1; 
- расчетная температура tint = +20оС; 
- расчетная относительная влажность ϕint = 55%; 
- расчетная температура наружного воздуха text = -37оС; 
- влажностный режим помещений – нормальный; 
- зона влажности – сухая ; 
- условия эксплуатации «А»; 
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αint= 8,7 Вт/(м2⋅оC); 
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αext = 23 Вт/(м2⋅оC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – шпатлевка «ВАРМИТ», µ = 0,09 мг/(м⋅ч⋅Па), λА = 
0,76 Вт/(м⋅оС). 
2 – газобетонные блоки «ВАРМИТ», µ = 0,17 
мг/(м⋅ч⋅Па), λА = 0,15 Вт/(м⋅оС); 
3 – кирпичная кладка из лицевого кирпича на це-
ментно-песчаном растворе», µ = 0,14 мг/(м⋅ч⋅Па), λА 
= 0,58 Вт/(м⋅оС); 
4 – воздушная прослойка, Rν = 0, R = 0,15 м2 оС/Вт. 

Рис.К2. Расчетная схема стены к примеру 2 
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Расчет влажностного режима стены  
При расчетной температуре внутреннего воздуха tint = 20 оС и относительной влажности 

внутреннего воздуха ϕint  = 55% величина максимального парциального давления водяного 
пара внутреннего воздуха составит Еint =2338 Па (СП 23-10-2004),  величина расчетного пар-
циального давления водяного пара внутреннего воздуха - еint = 0,55 ⋅ 2338 =1286 Па. 

Общее сопротивление теплопередаче стены (без учета клеевых швов и пр.)  
 

             1         0,004       0,40                      0,12           1  
  Rо = ------ +  --------- + ------- +  0,15  + ---------- + -------  = 3,19 м2⋅оС/Вт. 
            8,7       0,76         0,15                      0,58           23 

 

Продолжительность сезонов (зима, весна-осень, лето) и среднесезонные температуры для 
г.Омска (СНиП 23-01-2003): 

- зимний - text = -14,24 оС (янв. text= -19,0 оС, февр. text= -17,6 оС; март text = -10,1 оС; нояб. 
text= -8,5 оС; дек. text= -16,0 оС); 

-  весенне-осенний - text = +2,35 оС (апр. text=+2,8 оС, окт. text=+1,9 оС); 
- летний - text = +14,76 оС (май text=+11,4 оС, июнь text=+17,1 оС; июль text = +18,9 оС; авг. 

text=+15,8 оС; сент. text=+10,6 оС). 
Значения температур в плоскости возможной конденсации (на наружной поверхности га-

зобетонных блоков) для каждого периода: 
                (20 + 14,24) 
τ1 = 20 - ------------------ ⋅ (2,83) = - 10,4 оС; 
                    3,19 
 

                 (20 – 2,35) 
τ2 = 20 - ------------------ ⋅ (2,83) = + 4,3 оС; 
                     3,19 
 

                (20 - 14,76) 
τ3 = 20 - ------------------ ⋅ (2,83) = +15,4 оС. 
                    3,19 
Соответственно парциальное давление водяного пара в этой плоскости составит: Е1 = 251 

Па, Е2 =  831 Па, Е3 = 1749 Па. 
Парциальное давление водяного пара в плоскости возможной конденсации за годовой пе-

риод: 
         1 
  Е = ---- (251 ⋅ 5  + 831 ⋅ 2  + 1749 ⋅ 5 ) = 1159 Па. 
        12 
Величина среднего парциального давления водяного пара наружного воздуха за годовой 

период (по данным табл.5 СНиП 23-01-99 с учетом изменений и дополнений): 
         1 
ен = ---- (113+129+260+530+710+1110+1450+1270+880+530+296+151) = 972 Па. 
        12 
Сопротивление паропроницанию части стены, расположенной за плоскостью возможной 

конденсации 
            0,12     
Rνр

e = --------   = 0,86 м2⋅ч⋅Па/мг. 
            0,14     
Соответственно требуемое сопротивление паропроницанию Rνр1

reg   
                  (1286 - 1159) ⋅ 0,86 
Rνр1

reg  = ---------------------------------  = 0,58 м2⋅ч⋅Па/мг. 
                     1159  - 972 
Сопротивление паропроницанию части стены, расположенной между внутренней поверх-

ностью и плоскостью возможной конденсации Rνр 

36 
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          0,004           0,40      
Rνр = ---------  +  --------- =  2,40 м2⋅ч⋅Па/мг. 
           0,09            0,17   
Rνр  = 2,40 > Rνр1

reg  = 0,58 м2⋅ч⋅Па/мг, следовательно требования СНиП 23-02-2003 по ус-
ловиям недопустимости накопления влаги в толще ограждающей конструкции за годовой пе-
риод эксплуатации выполняются. 

Продолжительность периода влагонакопления принимается равной периоду с отрица-
тельными среднемесячными температурами наружного воздуха. Для г.Омска - zо = 151 сут. 
При этом средняя температура наружного воздуха месяцев с отрицательными температурами 
составляет - tоext = -14,24 оС, температура в плоскости возможной конденсации τо = - 10,4 оС. 
Соответственно Ео = 251  Па. 

Средняя упругость водяного пара наружного воздуха периода месяцев с отрицательными 
среднемесячными температурами по СНиП 23-01-99 (с учетом изменений от 24 декабря 2002 
г. № 164) составит:  

            1 
еоext = ----- (113 + 129 + 260 + 296 + 151) = 190 Па. 
            5 
Соответственно величина η 
 

         0,0024 ⋅ 151 ⋅ (251 - 190) 
η = ------------------------------------- = 26 . 
                    0,86 
 

Для газобетона ∆ωаν = 6%.  
Величина Rνр2

reg  с учетом ρw = 500 кг/м3, δw = 0,40 м составит 
 

                 0,0024 ⋅ 151 ⋅ (1286 - 251) 
Rνр2

reg  = ---------------------------------- = 0,31 м2⋅ч⋅Па/мг. 
                    500 ⋅ 0,40 ⋅ 6 + 26 
 

Так как Rνр  = 2,40 > Rνр2
reg  = 0,31, можно считать, что требования СНиП 23-02-2003 по 

условиям ограничения накопления влаги в ограждающей конструкции за период года с отри-
цательными среднемесячными температурами выполняются с запасом. Устройство дополни-
тельной пароизоляции стены не требуется.  
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Приложение Л 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 

СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ «ВАРМИТ» 
 

Наименование 
 и внешний вид Назначение Наименование 

 и внешний вид Назначение 

Ленточная пила Механизированная 
распиловка блоков 
 
 
 
 
 
 

Угольник Точное резание бло-
ков на доборные 
элементы 

Ручная пила Ручная резка газо-
бетонных блоков 

Ручной штраборез Выполнение в сте-
нах из газобетона 
штраб для укладки 
арматуры, электро-
проводки и пр. 

Рубанок Обработка граней и 
поверхностей бло-
ков 
  
 
 
 

Сверло Подготовка выемок 
в стенах под розет-
ки, выключатели и 
т.п. 

Ковш быстрое нанесение 
и разравнивание 
клея по поверхно-
сти блоков 

Винтовое сверло Выполнение отвер-
стий в стенах под 
трубопроводы, про-
водку и т.п. 

Резиновый молоток Выравнивание бло-
ков без поврежде-
ния граний 

Сверло для стен Сверление отвер-
стий в стенах из га-
зобетона 

Шлифовальная доска Выравнивание мел-
ких неровностей на 
поверхности блоков 

Долото Пробивка борозд и 
штраб в стенах 
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Приложение M 
ОБЩИЙ ВИД НЕКОТОРЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

 ПО ВОЗВЕДЕНИЮ СТЕН ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ 
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Укладка первого ряда 
блоков 

Приготовление клея 

Нанесение клея с помо-
щью ковша  

Выравнивание поверхно-
сти  шлифовальной доской  

Проверка горизонтально-
сти кладки строительным 
уровнем  

Распиливание блока руч-
ной пилой 

Крепление анкерных пла-
стин 

Сверление отверстий Крепление облицовки  
из кирпичной кладки  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 

Облицовка плиткой 

 

Отделочные работы 

10 11 
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Приложение Н 
СЕРТИФИКАТЫ 
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